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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest atemie wymaga dotyczcych wykonania monfa i
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej PVC w zakesemontu pomieszciaavezidw cieplnych w
budynkach na Osiedlu 35-lecia PRL w Debrznie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetayguzy zlecaniu i realizacji rob6t olglenych w
pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacy
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych
z wykonaniem nagpujacych prac w zakresie remontu pomieszcaeziéw cieplnych w budynkach na
Osiedlu 35-lecia PRL w Debrznie:
» Osadzenie nowychsoieznic drzwiowych i okiennych (jw.);
o Zalozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;
o Zalozenie skrzydet okiennych;
» Otynkowanie éciezy od wewntrz i od zewntrz.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i
Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogolne” oraz zaleaer producenta.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatdw i wykonywanych robot orazch
zgodnd¢ z rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymiaga
dotyczce robot podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymaganialg”.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu rob6t wg zasadejszej specyfikacjig

» Oscieznice drzwiowe stalowe;

» Oscieznice okienne PVC- biate

» Skrzydta drzwiowe stalowe- biate;

» Skrzydta okienne PVC- biate;

* Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

» Kotwy, pianka montzowa, wetna szklana lub kamienna:

» Parapety zewirzne, stalowe rodzaj i kolor do uzgodnienia z Ist@eem;
Materiaty nieokrélonescisle przez Dokumentagjprojektows czy niniejsz ST naley uzgodné z
Inspektorem nadzoru.

Wymagania podstawowe

» Wszystkie materiaty do wykonywania prac mamntatolarki stalowej oki&onych w niniejsze]
specyfikacji powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachiagéawvowych lub
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swiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie;

» Materiaty powinny by pakowane, przechowywaneiywane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukg@roducenta.

2.2 Wymagania szczegotowe

a) dla okien
» profil PVC min. 5- komorowy;
* wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowaniym
« wspotczynnik przenikania ciepta nieasej niz U=1.8 W/ntK, skrzydio uchyline;
» szyby zespolone 4/16/4
» okucia budowlane- kompletne — dostosowane ¢iacii wkasnego skrzydet oraz do ofren
eksploatacyjnych.

b) dla drzwi

» stalowe, pelne;

* drzwi zewretrzne powinny b§ ocieplone;

* zamek patentowy;

» od wewntrz pomieszczenia zamkmie bezklamkowe, otwiergge s¢ pod naciskiem;

» okucia budowlane- kompletne — dostosowane ¢iacii wkasnego skrzydet oraz do ofren

eksploatacyjnych;

UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiadadentyczma wkiadke bebenkows z kluczem. Caka
materiatu dostarczonego na plac budowy powinna gz z jednegarédta. Wykonawca powinien
dokona uzgodni@ z producentem dotygeych gwarancji i jakéci calej zamawianej partii materiatow.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t zvazanych z montaem stolarki naley przewidzi€ stosowanie m.in.
nastpujacego spretu: srubokrt, poziomica, kliny drewniane, wiertarka, klucz gkadosrub, nayk,
szpachelka, paca.

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanieemalidow powinno odbywasic tak, aby zachowa
ich dobry stan techniczny. Materiaty sktad@éwa zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych
do tego celu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca zobowgzany jest do wykonania rob6t zgodnie z DokumentBeggektovy oraz niniejsa
Specyfikacy Techniczg. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakavykonywanych robot, ktéra musi
odpowiadé wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Tachnej oraz wtéciwym Polskim
Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowizany jest do wykonywania robot w sposéb bezpiecaigypowodujcy zagraenia
dla 0sob biggcych udziat w budowie oraz dla os6b postronnyclodnie z warunkami BHP), a tad
majc na uwadze niepogorszenie stanu obiektow igiryeh.
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Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia robét na podstawie opranego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiggo projektu organizacji i harmonogramu robot*.
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

5.2 Szczegb6towe wymagania dotygze wykonywania prac

Osadzenie stolarki okiennej

a) dla okien PVC

Mocowanie profili gcieznicy za pomog kotkow rozporowych o wym. min. 6x80 mm z wypetrigm
piankg montaowsa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od ggroécieznicy. Szczegotowe warunki
mocowania okrda ponizsza tabela:

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow | Rozmieszczenie
zamocowan punktow
zamocowan
Wysokos¢ szerokos¢ W nadprozu i progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie
150+200 6 po 2
Powyzej 200 8 po 3
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie
150+200 8 po 1
Powyzej 200 100 po 2

Uwaga: Wskazany jest monta stolarki okiennej przez autoryzowary firm ¢ ze wzgédu na
udzielana przez nig gwarancje.

Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka okienna

* W przygotowane ieze wstawt oscieznice PVC na podktadkach lub listwach;

» elementy kotwice osadzi w murze;

» ustawienie okna (szieznicy i skrzydet) sprawdziw poziomie i pionie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno Bynniejsze od 1mm na 1m wysakookna, nie wgcej niz 3
mm.

Ra&znice wymiarow po przegfnych:

- 2mm przy dtugéci przekytnej do 1m;

- 3 mm przy diugéci przelgtnej do 2m,;

- 4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2m;

» Zamocowane okno nalg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy murem a €cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB;

» Osadzenie parapetéw wykonydvao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Kolejnos¢ wykonywania prac-s$lusarka drzwiowa

* W przygotowane &ieze wstawt oscieznice na podkitadkach usytuowanych w naaoh;
* wypoziomowanie, wypionowanie; przymocowankeieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od
kazdego narga. Odlegté¢ migdzy punktami mocowania nie powinna przekra&c@@ cm;
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» zalazenie rozporow ngidzy elementamideieznicy;

* wypetnienie piank poliuretanowy szczeliny mgdzy murem a €cieznica;

» zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjamain ewentualnych korekt.
* Odchylenie écieznic drzwiowych nie mge przekracza2 mm na 1 m diugmi

» oscieznicy nie wkcej jednak ni 3 mm na cat oscieznicg;

Uwaga: Wskazany jest monta stolarki drzwiowej przez autoryzowam firme¢ ze
wzgledu na udzielam przez nig gwarancje.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci rob6t

Kontrola jakaci wykonywanych robot ok&onych niniejsz dokumentag polega na sprawdzeniu
zgodndci rzeczywistych warunkow wykonania rob6t z warumkakreslonymi w Specyfikacji.

Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robot zwizanych z realizagjrob6t
wykonczeniowych nalgy do Wykonawcy.
Kontrola jakaci wykonanych robot powinna bygodna z warunkami technicznymi opisanymi w
aprobacie technicznej wyrobu.
Powinna ona umaiwi ¢ ocerg pod lgtem nasgpujacych wymaga:

- zgodnd¢ z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakas¢ zastosowanych materiatow i wyrobow;

- prawidtowa¢ przygotowania podia;

- prawidtowaci wymiaréwslusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletndci w zakresie szyldéw , kluczy itp.

- sprawdzenie czystoi wykonanych prac;

6.2 Kontrola jako sci materiatow

Wykonawca zobowdzany jest przedstawinspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techne i
atesty materiatow. Wykonawca zobawany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatngo
stosowania, stanu opakofivaraz wtgciwego przechowywania materiatow.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie s¢ sprowadzat do szacunkowego akeaia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania fataegciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie.
Jednostkami obmiaru jest:

- Sztuka

8 ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawiesagnia Wykonawcy.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatnagci za wykonany element naleprzyjmowa zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym®*.

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

10 PRZEPISY ZWI AZANE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§i@ghU. nr 47, poz. 401);

e Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczrenapowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie.

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

* Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana

» Aprobata techniczna — zat. dot. danych techniczrsyalarki stalowe;j

* Instrukcje producenta zastosowanych materiatow

» Aprobaty techniczne



