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l. Czes¢ ogolna

1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej)Sjlwymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ggtOw cieplnych zlokalizowanych w pomieszczeniactwmcznych
w budynkach Osiedle 35-lecia PRL 2, 7, 11, 12, 1iBieécie Debrzno.

2.0. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanpepetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.0.

3.0. Zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na celu
wykonanie wztéw cieplnych w pomieszczeniach piwnicznych.
W zakres rob6t wchodz
- Montaz dwufunkcyjnego wzta cieplnego,
— Montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego,
— Montaz rurocigow,
- Plukanie instalacji,
— Badania odbiorcze.

4.0. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnigs€placu budowy konieczna do zaémia przez niego
zaplecza budowy. Wykonawca powinien otrzg¢niormacg na temat dospu jego pracownikéw do
innych uradzen czy sprztu technologicznego znajdigego s¢ na terenie budowy, zasadach korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna), drog transpoych i cggoéw komunikacyjnych.

4.2. Zabezpieczenie interesow 0s0Ob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganieMdzujacych przepiséw oraz powinien zapewni
ochrore wilasndci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobawany jest do szczego6towego
zabezpieczenia instalacji i udzer przed uszkodzeniem, a takdo natychmiastowego powiadomienia
Zamawiajcego, inspektora Nadzoru {flewymagany), witaciciela instalacji i urzdzen, jesli zostanie
przypadkowo uszkodzona w trakcie realizacji robdtykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urdzeniach w trakcie realizacji robot.

4.3. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca powinien udikeészkodzé lub uchzliwosci dla osob lub
wlasnaci spotecznej a wynikagych z nadmiernej emisji hatasu, skaia otoczeniasrodkami
chemicznymi, itp.

4.4. Warunki bezpieczéstwa pracy

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia terenu budowy orazsmiejykonywania robot
w okresie trwania realizacji kontraktu: @o zakdéczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca
dostarcza i zainstaluje oraze¢dzie utrzymywat w nalggtym stanie, tymczasowe udzenia
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zabezpieczare (takie jak ogrodzenie, pmze, dwietlenie, rusztowania, podesty, pomosty, sygnaty
I znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie wykorsgeoboty oraz mog przebywa inni wykonawcy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy natg zorganizowéa tymczasowe: zaplecze socjalne tj. szaimjadalng, zaplecze
sanitarne — dogp do WC i natrysku dla pracownikéw Wykonawcy, bikierownika budowy, magazyny
na materiaty instalacyjne. Me by to zorganizowane w pomieszczeniach budynku lularakowozach-
do uzgodnienia z &ytkownikiem na etapie umowy.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgkdu na zakres prac oraz lokalizagplacu budowy Wykonawca nie jest zobgwany do
opracowania i uzgodnienia projektu organizacji uehrejonie budowy. Z uwagi na publiczny charakter
terenu robodt, wymagane jest od Wykonawcy zabezpreezcigu pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa
rob6t budowlano-montawych w obegbie prowadzonych prac, jak rowniezapewnienie ggtosci
przegcia i przejazdu. Wykonawca jest zobgrany do stosowania jedynie takisfodkow transportu,
ktore nie wptym niekorzystnie na jaks i wiasciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu
wyjezdzapce na drog publiczry z budowy nie magjej zanieczyszcza Wszystkie materiaty mugbye¢
transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.7. Ogrodzenie
Prace bda prowadzone wewgtrz budynku- ogrodzenie nie jest wymagane.

4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub clicalWykonawca powinien go ocgi¢ na swoj
koszt.

5.0. Nazwa i kody robot

Grupa | Klasa | Kategoria Nazwa
09323000-9| Wozel cieplny lokalny
45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych
45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnyealentylacyjnych i
gazowych
45331000-6| Instalowanie wdzex grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

6.0. Okreslenia podstawowe
Zrodio ciepta- wzet cieplny w instalacji cieptej wodyzytkowej i miejska sié cieplna w instalacji
wezta cieplnego
Przylcze ciepta- uktad ruroggow z osprztem hczacych wezet cieplny z sieaicieplrg
Wezetl cieplny- uktad urgdzen i przewodéw, ktore sha do:

— Przetwarzania energii cieplnej,

— Rozdzielenia strumienia wody sieciowej i wody iestgjnej c.w.u.

— Regulacji parametrow oraz strumienia czynnika grzego
Urzadzenia zabezpieczae — uradzenia, ktdre zabezpieczapnstalacg cieptej wody aytkowej przed
przekroczeniem dopuszczalnyclineen i temperatur
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — wdzenia wskazygge lub rejestrujce poszczegolne parametry
w ustalonych miejscach instalacji
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Izolacja cieplna- ostona powierzchni przewodow, aumy i urzdzen, ograniczaca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta

Cisnienie dopuszczalne- najagza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by przekroczona wadnym punkcie instalacji

Cisnienie robocze- najwagza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego w instajaaficzas
krazenia wody.

Izolacja cieplna — ostona powierzchni przewodownatury i uradzen, ograniczajca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta.

7.0. Ogoblne wymagania dotycxre Robot

Ogdlne wymagania dotygee robdét podano w ST-00.00 Wymagani ogolne. Wykasavest
odpowiedzialny za jakdé ich wykonania oraz za zgodito ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentagj Projektovy i poleceniami layniera Projektu.
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I. Materiaty

1.0. Wymagania ogolne dotycgre materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawamateriaty musz by¢ zgodne z normami PN i PB oraz myisz
posiadé zawiadczenia o jakei, atesty, deklaracje zgodiw i certyfikaty.

2.0. Materiaty

Przewody
Wymiarg istniegcych rurocagoéw po stronie wysokich parametrow wykoérarur stalowych czarnych

bez szwu wg PN- EN 10216-2 ze stali P235GH.

Rurochgi po stronie wtérnej wzta c.0. wykona z rur stalowych czarnych ze szwénmednich zgodnie
z normy PN- EN 10217-2/A1 ze stali P235GH.

Rurochgi cwu i cyrkulacji: naley wykona z rur ocynkowanych ze szwem gwintowanyoédnich wg
PN-74/H-74200.

Rurochgi tgczone za pomagoolgczen gwintowanych.

Rurocigi technologiczne wody: temperatura do ZD0 cisnieniu do 2,5 MPa zaliczang do klasy 0
zgodnie z normp PN-EN 13480-1.

Armatura
Na przewodach wysokoparametrowych zamontoreavory kulowe spawane.
Na przewodach niskoparametrowych zamontoaranatug odcinagca oraz filtracyjr.

Wymiennik ciepta
Instalacja c.0. wymiennik ciepta ptytowy
Instalacja c.w.u. wymiennik ciepta ptytowy

Pompy obiegowe
Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegdl obiegach instalacyjnych zastosowano pompy
opisane w projekcie wykonawczym.

Naczynie wzbiorcze
W celu zabezpieczenie instalacji c.0. przed nadmiarwzrostem @énienia na skutek powkszenia
objctosci nosnika ciepta przy wzrecie temperatury zaprojektowangrmieniowe naczynie wzbiorcze.

Aparatura regulacyjno-pomiarowa
— regulator r@nicy cisnien,
— licznik ciepta do pomiaru c.o., c.w.u.,
— zawor regulacyjny gwintowany,
— manometry i termometry.

3.0. Izolacja rurociagéw i armatury

Izolacje cieplnp wykon& zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet@@02r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.2015.1422 j.t.).

Izolacja cieplna powinna kywykonana po przeprowadzeniu wszystkich prob i lsymniym odbiorze
rurociggu.

Uwaga: Naley zwrécié szczegolp uwag na dokladnéc, ciggtos¢ i estetyk wykonania izolacji
I ptaszcza izolacyjnego.
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4.0. Odbiér materiatbw na budowie

Wyzej wymienione materialy natg dostarcz¢ na budow ze swiadectwami jakéci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodém, instrukcjami obstugi i monta oraz kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy halgprawdzé pod wzgédem kompletngci i zgodndci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowatlzigledziny stanu materiatdw §gniecia, ubytki,
zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowagknigte nie nadaj sic do montau i nalezy je usuné
z placu budowy.

5.0. Skladanie materiatow
Rury przewodowe i tuleje ochronne

Rury naley przechowywéaw potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poétp w sposob gwarantigy
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadamosdémycznymi oraz spetnienie wymagahp.
Ponadto:
— Rury stalowe mzna przechowywaw wigzkach lub luzem, Zarury osrednicy pontej 30mm
tylko w wigzkach.

Rury o r@nychsrednicach skladowaodrebnie. Kace rur zabezpieczykapturkami. Nie dopuszcéao
zrzucenia rur. Niedopuszczalne jesigeiiccie wigzek lub rur.

Uszkodzone rury nie nadagic do montau i nalezy je usunc z miejsca prowadzenia robot.

Zachowa szczegolg ostraznos¢ przy pracach w obnonych temperaturach zewtrenych.

Ksztaltki, zhczki i inne materiaty (uszczelki, klejérodki do czyszczenia i odttuszczania, farby itp.)
powinny by sktadowane w sposéb upgdkowany, w zamkrtych pomieszczeniach, z zachowaniem
wyzej oméwionychsrodkow ostranosci.

Nalezy zwrock szczegolg uwag na zabezpieczenie przecivwaoowe substancji tatwopalnych, jakimi
S3 rozpuszczalniki i kleje.

Armatura i uradzenia

Armatura i uradzenia powinny by przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpiych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powaghymi korozg. Nalezy je przechowywa
w opakowaniach fabrycznych.
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. Sprzet

1.00gdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0 Sprzet do wykonywania robot

Sprzt wykorzystywany do wykonywania rob6t musi odpovéadwymaganiom okrdonym

w obowgzujagcych przepisach oraz spet@iymagania techniczne wykonania i montselementéw.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robék tez przy wykonywaniu
czynndci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku materiatéw, spetu itp.
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IV. Transport

1.0.Wymagania ogolne dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

Srodki transportowe iyte do transportu materiatdbw muszspetnig wymagania wynikajce
z obowhpzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innyehazanych, jak rownie zapewnt
bezpieczastwo wytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto musgzapewnié dostarczenie materialtdw gwaranttyjch utrzymanie wymaganej jaa.

2.0.Transport rur

Rury mog@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpiegzpjje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
I przettaczaniem pod wptywem sit bezwtadoiowysiepujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa mae przewysza scian srodka transportu
0 wigcej niz 1/3srednicy zewntrznej wyrobu. Podczas prac przetadunkowych runaiery rzuc,

a szczegOlp ostraznos¢ nalery zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w terapanrze
okoto O°C i nizszej.

3.0.Transport urzadzen, armatury

Urzadzenia i armatura mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaj
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prefabrykowany, kompaktowy emet cieplny nalgy transportow& w calcgci lub w czsciach
umazliwiaj gcych tatwy montaw miejscu przeznaczenia.

Wymienniki, pompy itp. naley magazynowaw zamknétych, suchych pomieszczeniach i chiofe
przed kontaktem zé&rodkamizracymi. Powinno si je sktadowa na paletach. Elementy zti z palet
nalezy ustawt w pozycji pionowej. Wymiennikdw, pomp nie wolno gaynowé na otwartej
przestrzeni nawet wtedy, gdy sabezpieczone faliczy plandek.

Wykonawca zabezpieczy przeisome wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pplgwem sit
bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Urzadzenia i armatyrnalery przewozé w opakowaniach fabrycznych.
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V.  Wykonanie robét

1.0.0g0dlne zasady wykonania robot

Ogodlne wymagania wykonania Robo6t podano w ST-OW§thagania ogolne.

Wykonawca przedstawi hynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacpharmonogram robot
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakicheblag wykonywane roboty zwrzane z budow weztéw
cieplnych. Roboty instalacyjne nale wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi
Normami.

2.0.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
— Wytyczenie tras prowadzenia przewodow,
— Wykonanie przekéiprzezsciany,
— Przyckcie rur i oczyszczenie.

3.0.Prace montaowe rurociagow i podstawowych uradzen

Technologia ukiladania przewodow powinna zapewnigrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentagjtechniczg.

Roboty izolacyjne rozpoczyhgo zak@czeniu montau przewodow i urgdzer, po przeprowadzeniu
préb szczelngci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pomdbeni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@asionvykonania instalacji rurowej.

Po wykonaniu remontu ruregow, przed wykonaniem ochron antykorozyjnych spawwaz przed
zatlazeniem izolacji, naley podda& probie szczelnii. Przed wykonaniem préby szczednbrurocihg

naleey przeptuké oraz dokona zewretrznych ogédzin. Préle szczelnéci naleey wykona wodg

o temperaturze 18- 40C oraz wod o temperaturze 3&. Przed wykonaniem préby rurggipowinien
by¢ napetniony wod min. przez 24h.

Wartas¢ cisnienia probnego wg PN-EN 13480-5:2005:

» Dlarurocigbw po stronie pierwotnej 1,43*PS2:29 MPa;
» Dla rurocigbw po stronie wtérnej 1,43*PS0:86 MPa

Po przeprowadzeniu probysnieniowej konieczne jest spadzenie protokotu z jej przebiegu.
Cisnienie probne dotyczy tylko nowych odcinkow rur.

Podstawowe ueglzenia wzta cieplnego powinny lEyrozmieszczone w pomieszczenigala zgodnie
z dokumentagj techniczi. Przy zachowaniu rozgzania funkcjonalnego gzta dopuszcza sikoreke
rozmieszczenia zaprojektowanych adzer, jesli wigze st to z optymalizag, likwidacjg kolizji
rurociggow.

Urzadzenia wymagape okresowej regulacji lub konserwacji powinny ¢bymontowane
z uwzgkdnieniem tatwego dogbu i obstugi w tym zakresie.

Rurochgi w wezle nalery prowadzé przy$cianach lub przy stropie.

Kompaktowy wegzet cieplny powinien posiadakonstrukcg wsporca, zapewnigca poprawn prac
wszystkich elementéw, a przede wszystkim pomp i ieymikéw ciepta.

Urzadzenia montowane poza kompaktowymziem cieplnym (filtry, wodomierz, zawory odcinag)
powinny by montowane na konstrukcjach wsporczych ze stafilpyeanej osadzonych do posadzki lub
scian.
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Wszystkie podstawowe wdzenia wzta powinny by taczone z ruroggami w sposob rozézny
umazliwiaj acy tatwy demontai wymiare poszczegdélnych elementoveria bez konieczriwi demontau
innych uradzen. Dopuszcza sistosowanie armaturydzonej z rurogigami przez spawanie.

4.0.Montaz wezta cieplnego

Wezet cieptowniczy powinien ldydostarczony przez producenta z protokotem odluagtciowego.

W przypadku konieczrigi czesciowego demontal wezta podczas transportu do pomieszczergatav
po ponownym jego monta W pomieszczeniu gzta naley wykona czesciowy jego odbior w zakresie
szczelnéci w stanie zimnym.

5.0.Montaz urzadzen kontrolno-pomiarowych

Montaz licznika ciepta oraz wodomierza powinienctsgodny z warunkami monta okrelonymi przez
producenta. Dla okéeonej doktadnéci pomiaréw szczegolnej uwagi wymaga miejsce i §panontau
czujnikdw temperatury.

6.0.Montaz armatury

Przed zainstalowaniem armatury rgleisuré z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidioyep dziatania, powinna [y instalowana takzeby byta tatwo
dostpna do obstugi i konserwaciji.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnattlmamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczyely uzyciu
odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwetlypodpad.

7.0.0znaczenia

Przewody, armatgri urzadzenia po wykonaniu zewtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji
cieplnej naley oznaczy zgodnie z przytymi zasadami oznaczania.
Oznaczenia powinny ldywykonane na przewodach, armaturze pdezniach.

8.0.Wykonanie regulacji wezta cieplnego

Po zakaczeniu montau, ptukania, badaoraz zaizolowaniu gzta naley dokon& nastaw regulatora
pogodowego oraz ugdzer regulacyjnych zabudowanych wesle zgodnie z instrukgjobstugi wzta
oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi dostargaamrzez producentow.

9.0.0dpady

Obowigzkiem Wykonawcy jest sktadowanie odpadéw w odpowigd pojemnikach, posegregowanych
wg asortymentu oraz ich utylizacja zgodnie z Ugtavodpadach.
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VI.  Kontrola jako §ci

1.0.0g0dIne zasady kontroli jakéci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0.Kontrola zgodndci wykonania wezta cieplnego z projektem

Kontrole wykonuje s¢ przez:

— Sprawdzenie zgodsoi z dokumentagjtechniczi- ogledziny zewrtrzne wszystkich
elementow wykonanej instalacji,

— Sprawdzenie prawidtowéoi prowadzenia i wykonania pmizen przewodow z urgdzeniami
I armatura,

— Sprawdzenie poprawRlo wykonania przég instalacji przezciany,

— Sprawdzenie prawidtovégi zamontowanych ugezen i armatury,

— Sprawdzenie poprawRho wykonania zabezpieczenia przed kogazatazenia izolacji,

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz poguoiaiktéregokolwiek z wymogow, naig
dokon& poprawek i ponownie odd&ontroli,

— Przeprowadzenie baflauchu prébnego i pomiaréw w zakresie uthwiajgcym stwierdzenie
czy uradzenia, instalacja i wykonane roboty budowlano- tamwe odpowiadajwarunkom
technicznym,

— Przeprowadzenie rozruchu indywidualnychagiza i podzespotow wg DTR producenta.

3.0.Proby szczelngci i regulacji instalacji

Po wykonaniu remontu ruregow, przed wykonaniem ochron antykorozyjnych spawwaz przed
zatlazeniem izolacji, naley poddd je probie szczelrigi. Przed wykonaniem préby szczednbrurocihg
naleey przeptuké oraz dokona zewretrznych ogédzin. Préle szczelnéci naleey wykona wodg
o temperaturze 16- 40C oraz wod o temperaturze 5&.

Przed wykonaniem préby rur@g powinien by napetniony wod min. przez 24h.

Wartas¢ cisnienia prébnego - 0,9 MPa (préba na zimno).

Préke szczelnéci na gogco przeprowadzamy nasoienie wodocigowe.

Wartas¢ cisnienia probnego wg PN-EN 13480-5:2005:

» Dlarurocigobw po stronie pierwotnej 1,43*PS2:29 MPa;
» Dla rurocigbw po stronie wtérnej 1,43*PS0;86 MPa

Cisnienie probne dotyczy tylko nowych odcinkow rur.

W razie wykrycia w czasie préby hydraulicznej nemandci polagczen spawanych, zabraniagsich

naprawy.

Wykryte miejsca wadliwe naky zdemontowé, oczycic i polgczyt na nowo, a nagbnie przeprowadzi
powtdrmy préke hydrauliczra, po czym instalagjnalezy przeptuka wod.

Z przeprowadzonych prob szczedobinstalacg nalery spis& protokét stwierdzajcy stwierdzenie
wymaganych warunkdw.
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VII. Obmiar rob6t

1.0.0g0dlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 Wymiagogolne.

2.0.Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg dla instalacji wody &
— Rurochgi -mb
- Armatura -Szt.
— Urzadzenia -kpl
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VIII. Odbior robot

1.0.0godlne zasady odbioru robot

Ogodlne wymagania odbioru rob6t podano w ST-00.0@0naani ogolne. Roboty uznaje ga wykonane
zgodnie z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

2.0.0dbiory czsciowe

Odbiorowi czsciowemu nalgy poddd te elementy urglzen instalacji, ktore zanikgjw wyniku pos¢pu
robdt, jak np.: wykonanie bruzd, przébivykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest nigine lub
utrudnione w fazie odbioru kaowego.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgstzowego powinien by sporadzony protokot.
Odbiorowi czsciowemu podlegaj

— Wytyczenie i przebieg tras instalacji,

— Ulozenie rurocagéw i monta armatury i urzgdze,

— Proéby szczelnii,

— Zabezpieczenie antykorozyjne,

— Proby rozruchowe.
Badanie szczelrdai na zimno nie wolno przeprowadzprzy temperaturze imszej n 0°C.
Badania wykonywaprzed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewedo
Jezeli z postpu robot wynika konieczrid zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nglevykona
odrebnie dla tego fragmentu. Wykoheozruch przy parametrach roboczych instalacjiagwei72 godzin.
Podczas bada Wykonawca przedkiada dokumentagpowykonawcz z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjgcih zmian.

3.0.0dbiory koncowe

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przeditay¢ protokét odbiorow cgsciowych i prob szczelriai,
a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigicego z dokumentagj projektows (po uwzgédnieniu
udokumentowanych odgistw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST zoranymi
odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowidc@wemu podlega:

— Sprawdzenie zycia wigciwych materiatow i urgdzea,

— Sprawdzenie prawidtovégi wykonania pajczen,

— Sprawdzenie odlegéoi przewoddw wzgldem siebie i od przegréd budowlanych,

— Sprawdzenie prawidtowéci wykonania podpér przewoddéw oraz odlégianiedzy podporami,

— Sprawdzenie prawidtowéai kompensacji wydhzen rurocihgow,

— Sprawdzenie prawidtovéai regulacji instalacji,

— Sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegamkowego (polegare na

sprawdzeniu protokotow bafigrzy odbiorach technicznychg@ziowych),

— Badanie szczelrdoi catcici instalacji,

— Badanie parametrow techniczno- eksploatacyjnydaliagi,

— Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawezeg z dokumentagjodbiorowg

(instrukcje obstugi urdzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.).

Wyniki przeprowadzonych bafdapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegOlowo omoéwione, podpisane przez nadzor Teompni oraz czlonkdédw komisji

przeprowadzagej badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas odbioruhéowego nalgy

uzna za pozytywne, jeli wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji

i szczelngci catej instalacji) zostaty spetnione zé8 ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym

koncowym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopiesprawndgci dziatania instalacji

i w zaleznosci od tego okrédi¢ dalsze pogpowanie.
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IX. Podstawa ptatndci

1.0.0g0dIne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0. Cena jednostki obmiarowej
Ptatna¢ za wykonane i odebrannstalacg nalery przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny j&ko
wykonanych Robét. Ceny jednostkowe obejmuj
— Prace pomiarowe i przygotowawcze,
— Oznakowanie robat,
— Zakup, dostawi monta wszystkich niezédnych materiatéw,
— Przekucia i przewierty przez przegrody,
— Mocowanie przewodéw,
— Wykonanie izolacji termicznej,
— Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
— Wykonanie prob szczelko,
— Wykonanie rozruchu z regulagnstalaciji,
— Koszty zwizane z rozwgzaniem kolizji z istnigjca instalacy,
— Koszty rozwazan uzupetniagcych,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
— Przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— Dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi.
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X.  Przepisy zwhzane

1.0.Polskie Normy

— PN-B-02423:1999 — Cieptownictwo. &ty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem, gwintowane

2.0.Przepisy prawne

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowania (Dz.U.2015.1422 j.t.)

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn@®&rzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. Zpiéjszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (20W6.290 j.t).

3.0.Literatura
— Warunki techniczne wykonania i odbiorgzow cieptowniczych. COBRTI INSTAL Zeszyt 8



