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I. Wstep

1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznej(ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyce wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem przebudowy odcinak kanatowiskaparametrowej sieci
cieptowniczej od wzta wymiennikowego W1 do budynkéw przy Osiedlu 86 PRL 2, 7, 11, 12, 13
w Debrznie

2.0. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.0.

3.0. Zakres robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na

celu wykonanie przebudowy istriepj sieci kanatowej, niskoparametrowej nacsmeptownicz
wysokoparametrogvpreizolowan przy Osiedlu 35-lecia PRL w Debrznie.
W zakres rob6t wchodz

- Roboty przygotowawcze,

— Roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdniowych,

- Woykonanie robét ziemnych,

- Roboty rozbiérkowe sieci kanatowej i kanatéw cigin,

— Montaz sieci cieptowniczej,

— Zasypywanie wykopow.

4.0. Informacje o terenie budowy

4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnigs€placu budowy konieczna do zaémia przez niego
zaplecza budowy. Wykonawca powinien otrzy¢ni@ormacg na temat dospu jego pracownikéw do
innych uradzen czy sprztu technologicznego znajdigego s¢ na terenie budowy, zasadach korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna), drog transpoych i cggéw komunikacyjnych.

4.2. Zabezpieczenie interesow 0s0Ob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievdzujacych przepiséw oraz powinien zapewni
ochrore wilasndci publicznej i prywatnej. Wykonawca zobawany jest do szczego6towego
zabezpieczenia instalacji i udzer przed uszkodzeniem, a takdo natychmiastowego powiadomienia
Zamawiagcego, inspektora Nadzoru {flewymagany), witaciciela instalacji i urzdzen, jesli zostanie
przypadkowo uszkodzona w trakcie realizacji robdtykonawca jest odpowiedzialny za szkody
w instalacjach i urdzeniach w trakcie realizacji robot.

4.3. Ochronasrodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca powinien udikeészkodzé lub uchzliwosci dla osob lub
wlasnaci spotecznej a wynikagych z nadmiernej emisji hatasu, skaia otoczeniasrodkami
chemicznymi, itp.
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4.4. Warunki bezpieczéstwa pracy

Wykonawca zobowizany jest do zabezpieczenia terenu budowy orazsmiejykonywania robot
w okresie trwania realizacji kontraktu: @o zakdczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca
dostarcza i zainstaluje orazedzie utrzymywat w nalg/tym stanie, tymczasowe udzenia
zabezpieczare (takie jak ogrodzenie, pmze, dwietlenie, rusztowania, podesty, pomosty, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie wykorsigeoboty oraz mogprzebywa inni wykonawcy.

4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Na terenie budowy natg zorganizowéa tymczasowe: zaplecze socjalne tj. szamjadalna, zaplecze
sanitarne — dogp do WC i natrysku dla pracownikow Wykonawcy, bikierownika budowy, magazyny
na materiaty instalacyjne. Me by to zorganizowane w pomieszczeniach budynku lularakowozach-
do uzgodnienia z &ytkownikiem na etapie umowy.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgkdu na zakres prac oraz lokalizagplacu budowy Wykonawca nie jest zobgwany do
opracowania i uzgodnienia projektu organizacji muehrejonie budowy. Z uwagi na publiczny charakter
terenu robdt, wymagane jest od Wykonawcy zabezpieezcigu pieszo-jezdnego i oznakowanie pasa
robét budowlano-montawych w obebie prowadzonych prac, jak roOwniezapewnienie @gtosci
przefcia i przejazdu. Wykonawca jest zobgrany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu,
ktore nie wplym niekorzystnie na jaké i wiasciwosci przewaonych towaréw.Srodki transportu
wyjezdzapce na drog publiczry z budowy nie magjej zanieczyszcza Wszystkie materiaty mugbye¢
transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.

4.7. Ogrodzenie

Przed przysipieniem do robo6t ziemnych nale oznakowa teren budowy zgodnie z obayujacymi
przepisami, np. g ostrzegawcy, tablicami ostrzegawczymi.

4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W przypadku zabrudzenia nawierzchni drogi lub clicalWykonawca powinien go ocgi¢ na swoj
koszt.

5.0. Nazwa i kody robot

Grupa | Klasa | Kategoria Nazwa
45.1 45100000-§ Przygotowanie terenu pod bydow
45.11 Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanyaihoty ziemne

45110000-1] Roboty w zakresie burzenia i rozbiokkiektow budowlanych;
roboty ziemne

45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanythich czsci;
inzynieria hdowa i wodna

45.21 Budownictwo ogolne orazzymieria hdowa i wodna
45231110-9] Roboty budowlane w zakresie ktadzeniacihgow
45231000-5| Roboty budowlane w zakresie budowyaiggow, chgow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy autdstigdg, lotnisk i
obiektéw sportowych

45233000-9| Roboty w zakresie wykonywania nawienzdrog
45233222-1| Roboty w zakresie chodnikow
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6.0. Podstawowe okrédenia

Siet cieptownicza — uktad rurogydéw ze wszystkimi urggdzeniami na nich zamocowanymi (armatura
odcinapca i regulacyjna, ugglzenia kontrolno-pomiarowe, odpowietrzenia, odwedrd, studzienki,
kompensatory, dreua, konstrukcje nime sieci nadziemnych, itp.).

Preizolowana ste cieptownicza — ukfad rurogyjdéw z rur, ksztatltek i elementow preizolowanych
utozonych bezpgérednio w gruncie — bez kanatow i jakichkolwiek obud

Rura preizolowana — preizolowany zespot rurowyefadsrykat sktadapy sk z rury przewodowej (jednej
lub wiecej niz jedna), materiatu izolacyjnego i rury ostonowej,niezaizolowanymi kacowkami
rurowymi przystosowanymi do pgidzenia z innymi rurami, ksztattkami i elementangipolowanymi.

Rura przewodowa — rura wegtrzna rury lub ksztattki preizolowanej, przez ktéma przeptywéczynnik
grzewczy.

Rura ostonowa — rura zewtnzna rury preizolowanej, chrggtia izolacg cieply i rure przewodow przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wilgeci odpowiednio wod gruntows lub wptywem warunkéw
atmosferycznych: deszcmieqg itp.

Ptaszcz ostonowy — ptaszcz zesmny ksztattki lub elementu preizolowanego, chgowiizolacg cieplrg
i ksztattke lub element przed uszkodzeniami mechanicznymgaet i odpowiednio wod gruntows lub
wptywem warunkéw atmosferycznych: deszargeqg itp.

Izolacja cieplna — materiat, ktory zmniejsza sticepta: materiat izolacji cieplnej me by jednorodny
lub wielowarstwowy — rénorodny materiatowo i konstrukcyjnie (wlewany allsgostaci otulin, mat lub
ksztaltek).
Jako materiat izolacyjny nina stosowa

— Sztywny i pOtsztywry piank; z poliuretanow PUR (komponent pianki wlewane do przestrzeni

pomiedzy rug przewodow i rure lub ptaszcz ostonowy),

— Piank z poliuretanu (PUR)- otuliny, ksztattki,

— Piank z polietylenu (PE)- otuliny, ksztattki

— Materiaty widkniste (maty z welny mineralnej skglhszklanej).

Pianka poliuretanowa PUR - pianka posiackj gtownie struktur komorek zamknitych, tkedaca
produktem chemicznej reakcji odpowiednich gaiow.

Pianka polietylenowa PE — spieniony polietylen,ipdapcy gtéwnie struktug komoérek zamknitych, w
postaci mat.

Zespot zhcz — kompletna konstrukcja pokenia gsiednich rur, ksztattek i elementow preizolowanych.

Ostona zespotu g¢za — element rurowy (mufaydzacy dwie rury ostonowe w zespoleyeta.

Poduszka kompensacyjna — ptyta wykonana z piankinetanowej (PUR), pianki polietylenowej (PE),
welny szklanej, welny skalnej lub innych materiatépetniagcych wymagania w tym zakresie (np.
warstwa piasku).

System alarmowy — instalacja elektryczna do wykmyaa lokalizacji zawilgocenia izolacji cieplnejmru
i elementow preizolowanych.

Rura ochronna — rura stalowa lulayavic poliestrowych stanowca zabezpieczenie rury preizolowanej
I umazliwiajgca w przysztéci wymiare rur preizolowanych spod jezdni bez naruszania eaehni.
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Ptozaslizgowa — element wykonany z pianki poliuretanow& HD zakladany na reipreizolowan
umazliwiajacy wysuwanie z rury ochronne.

Manszeta — element wykonany z elastomeru EPDMzlimiajacy uszczelnienie petzenia pomidzy
rurg ostonowy a rug preizolowan.

7.0. Ogollne wymagania dotyczre Robot

Ogolne wymagania dotygeze Robo6t podano w ST-00.00 Wymagania ogoélne. Wykoagest
odpowiedzialny za jaké ich wykonania oraz za zgodito za Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentagj Projektovs i poleceniami layniera Projektu.
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Il. Materiaty

1.0. Wymagania ogolne dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tyni¢aioszczegolnych sktadnikow naje
zachow@& wszystkie wymagania dotygze transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
w odpowiednich tematycznych normach i przepisacipgzanych z tymi normami oraz instrukcjami
producentow.

W przypadkach wymagagych dodatkowych wygaien Wykonawca ma obowzek:

— Uzysk& brakupce dane bezpecednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

— Sprawdz¢ zgodnd¢ otrzymanych danych z oboyziujgcymi normami i innymi dokumentami.
Przechowywanie i skladowanie poszczegélnych madsviai wyrobow budowlanych powinno
odpowiadé wymaganiom okrdonym przez producentéw i odpowiednie normy, w SHCENGCI
powinno umaliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, atratymaganych wigciwosci
budowlanych, stworzeniem niebezpietzt®va na placu budowy oraz powinno¢tggodne z zasadami
BHP i ppa.

2.0. Materiaty dotyczce cieptowniczej

Rura przewodowa

Rura przewodowa to atestowana rura stalowa rum d2&vu wykonana ze stali R-35 wg
PN 84/H-74220 lub wg DIN-1629 ze stali ST37.0 I[UB-PN 10216-2 ze stali P235GH albo atestowana
stalowa rura ze szwem wg DIN 1626 ze stali ST3dOwg PN-EN 10217-2 i PN-EN 10217-5 ze stali
P235GH.

Dla zwkkszenia przyczepdoi sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) do rury letaej,
zewrgtrzna powierzchnia rury stalowej jest oczyszczonetooh srutowania do pierwszego stopnia
czystaci.

Konce stalowej rury przewodowej przygotowanels spawania przez ukosowanie.

Izolacja termiczna
Izolacg cieplm stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), rOowieosnie wypetniagca
przestrzé mi¢dzy rurami na catej dtugoi spetniagca wymogi normy PN-EN 253/A1:2007/A2:2007.

Rura zewagtrzna

Rura ostonowa rura bez szwu wykonana jest zgadwnigmogami normy PN-EN 253/ A1:2007 z
polietylenu wysokiej gstasci (PEHD).
Wewretrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zlszenia przyczeprsoi sztywnej pianki
poliuretanowej, jest aktywowana metoelektrokoronowania.

3.0. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow ze $wiadectwami jakéci, atestami,
certyfikatami, deklaracjami zgodém, instrukcjami obstugi i monta oraz kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalgprawdzé pod wzgédem kompletngci i zgodndci
z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowatlzigledziny stanu materiatdw §gniecia, ubytki,
zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowagknigte nie nadaj sic do montau i nalezy je usuné
z placu budowy.
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4.0. Skladanie materiatéw

Na rury przewodowe elementow preizlowanych podcadadowania powinny iy zatazone
ostony (dekle) zabezpieczag ich wrtrza przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

Rury preizolowane

Przy wyborze miejsca sktadowania, mglezwrécic uwag na to, aby kace rur nie ulegaty
zawilgoceniu. W przypadku zawilgocenia pianki, grzamontowaniem z¢z naley obci¢ wilgotng
cze$¢ izolacji. Ewentualnglady rdzy naley oczyci¢. Jezeli rury cieptownicze bda sktadowane przez
diuzszy czas, nalgy chront je przed promieniami stonecznymi, deszczéniegiem itp. W tym celu
nalezy zastosowaplandek.

Sktadowanie bez tat drewnianych: najlepszym mieysjgst poziomy teren, z podsypgiaskovy
wystapca ponad poziom terenu 0,15m. Na nimayorury w piramidk.

Sktadowanie na fatach drewnianych minimalna szexokaty wynosi 0,15m, a maksymalny
odstp miedzy nimi wynosi 2,0m. Minimalna odlegidtaty od kaca rury ptaszczowej 0,4m.

Ksztattki

Kolana preizolowane natg skiadow& na paletach wedtug asortymentow wymiarowych.
Wysokai¢ sktadowania do 1,5m. Kolana skladowane w stosatérynuktad& tak, aby stykaty size
soly jak najwieksz powierzchm.

Armatura i uradzenia

Armatura i uradzenia powinny by przechowywane na ptaskim poéio w zamykanym
pomieszczeniu zabezpieczonych przed wptywami atengsfnymi i czynnikami powodagymi korozg.
Nalezy je przechowywaw opakowaniach fabrycznych.

Ptynne skfadniki pianki
Nalezy przechowywé& w pomieszczeniach zamktych. Do ktérych nie maj dostpu dzieci
i osoby postronne. W pozostatych kwestiach olhewji przepisy BHP dotyege pracy z poliuretanem.
Warunki:
— Temp. magazynowania 15-Z5,
— Temp. otoczenia w czasie stosowania 1025
— Temp. surowcdw w czasie stosowania 1825
Uwaga:
W przypadku magazynowania pianki w temperaturzeszaj nz podana powsej mazne dofé do
krystalizacji izocyjanianu, co uniemlowi uzycie pianki. Pianka dglzie nadawata sido ponownego
uzycia po wstawieniu jej do pomieszczenia o tempC30a okres 3 dni.
Pianki zimowe naley magazynowaw takich samych temperaturach jak pianki standaed@etnie),
jednak mana je stosowawytacznie przy temp. otoczenia od *C7do +15C.
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[Il. Sprz et

1.0 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 Wymagania ogélne.

2.0 Sprzet do wykonywania robot

Sprzt wykorzystywany do wykonywania robot musi odpovaadwymaganiom okrdonym
w obowgzujagcych przepisach oraz spet@imymagania techniczne wykonania i montselementéw.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni rgmtjgcy sprzt do wykonania robot:

Samochod dostawczy lub skrzyniowy uitiviaj acy transport materiatow i ugdzen,
Agregat pgdotworczy,

Spawarki,

Sprzarka powietrzna, spalinowa, przeima,

Sprzt do odwodnienia wykopow,

Koparka, spychacz zwig, zuraw samochodowy 6t, samochdd samowytadowczy,
Zageszczark, ptytowa/stopowa, walec drogowy,

Pita do cecia asfaltu i betonu,

Megaomomierz, probnik wytrzymaia izolaciji,

Namiotu ostonowe i dmuchawy grzewcze.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynd@jch z racjonalnego ich wykorzystywania na
budowie.
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V. Transport

1.0. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 Wymagania ogolne.

2.0. Wymagania dotycace transportu

Srodki transportowe tyte do transportu materialtdbw musspetnid@ wymagania wynikajce
z obowhpzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innyehazanych, jak rownie zapewnt
bezpieczastwo wytkownikom drdg oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto musgzapewnié dostarczenie materialtdw gwaranfyjch utrzymanie wymaganej jad@.

3.0. Transport rur

Rury preizolowane oraz inne materialy rigletransportowa ostraznie, zabezpieczag rure
ostonowy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie malgrzenosi preizolowanych rur przy
temperaturze -TI%.

Rury preizolowane magby¢ wytadowywane midzy innymi przy pomocy dvigu. W takim
przypadku nalgy uzy¢ pasow Inianych.

Nie wolno stosowaprzy wytadunku linek stalowych isguchéw itp. powodugcych wgniecenia
i rowki na powierzchni rur.

W celu unikng¢cia uszkodzg podczas transportu i sktadowania, trzeba obcléogiziz rurami
I ksztattkami preizolowanymi osttaie, nie przecizajac izolacji termicznej i rury ostonowe;.

4.0. Transport i sktadowanie uradzen, armatury

Urzadzenia i armatura magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposoéb
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zabezpieczy przerame wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem ppgwem sit
bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazddow.
Urzadzenia i armatyrnalery przewozé w opakowaniach fabrycznych.
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V. Wykonanie robot

1.0. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00.00 Wymagania ogodlne. Wykonawca
przedstawi laynierowi Projektu do akceptacji projekt organizadjarmonogram robot uwzglniajcy
wszystkie warunki, w jakich dala wykonywane roboty zwzane budow sieci cieptowniczej. Roboty
instalacyjne naliey wykonywa zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normam

2.0. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t montawych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
— Prace geodezyjne zyzane z wyznaczaniem zakresu robot i obiektu,
— Przykcie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gnugitdn,
- Wykonanie niezédnych drég tymczasowych,
— Zabezpieczenie terenu wykopdéw poprzez mobtaierek ochronnych,
— Dostarczenie na teren budowy nieagbych materiatow, ugdzen i sprztu budowlanego.

3.0. Roboty demonta@owe

Przed przysipieniem do robét zasadniczych ngle
— Zdemontowd nawierzchng (jezdnk, chodniki),
— Demonta kanatéw cieptowniczych biegnych po projektowanej trasie,
— Demonta istniegcych rurocagdw utazonych w kanale cieptowniczym znajgaych s¢ w
kolizji z projektowanymi rurogigami.

4.0. Roboty zasadnicze

Roboty zasadnicze w zakresie budowy preizolowameej sieptowniczej obejmuyj
- Wykonanie wykopu,
- Woykonanie podsypki ruroggéw w gotowym wykopie,
— Uktadanie ruroggow preizolowanych z kontrgkspadkow i zagbien,
— Uktadanie rur ochronnych,
— Laczenie rur i ksztattek stalowych preizolowanychegarspawanie elektryczne,
— Wykonanie proby szczeldo wykonanych ziczy,
— Wykonanie zabezpiecaeurocggow w strefach kompensacyjnych,
— Wykonanie izolacji termicznej pgdzen rur poprzez zateenie muf i wypetnienie piank
poliuretanovy,
— Wykonanie przég szczelnych ruroggow,
— Wykonanie obsybki ruroggu,
- Uktadanie tamy ostrzegawczej nad rurggami,
— Zasypanie wykopow,
— Odtworzenie nawierzchni,
— Wykonanie trawnikow,
— Plukanie rurocjgoéw sieci cieptowniczej,
— Badania i pomiary kontrolne.
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5.0. Montaz rurociagow preizolowanych

5.1.0g6Ine warunki montazu rurociagow cieptowniczych

Zaleca sj wykonanie sieci cieptowniczych z preizolowanych rksztattek przy sprzyjagych
warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze pragzéniu stalowych rur przewodowych nate
wykonywa w temperaturze nie ¥g8zej nz 0°C, natomiast izolagji hermetyzagj polaczen nie nizszej
niz 5°C. W przypadku pogodyzdzystej lub opaddéw atmosferycznych- hermetygzgmplaczer nalery
wykona& pod ostog np. namiotu z folii.

5.2.Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rurochgi preizlowane nalegy uktada& na warstwie wyréwnawczej grufm min. 10 cm, z piasku
grubego lusredniego, na poprzecznych wzgérkach piasku.

Opuszczanie preizolowanych rurscednicach rur ostonowych do 160 mm ina wykong
recznie, a dla wiszychsrednic przy pomocy avigbw, stosujc zawiesia wypos@ane w pasy. Podczas
opuszczania natg zwrac& uwag;, aby nie uszkodzirury ostonowe;j.

Odlegta¢ migdzy uktadanymi preizolowanymi rur@gami powinna wynosimin. 15cm, a dla
preizolowanych ruroggow osrednicy powyej 200mm- min. 20cm.

Nalezy zwrac& uwag, aby preizolowane rury wyposane w instalagj sygnalizacyjn
impulsowy uktada tak, zeby przewdd znajdowatesina ,godzinie 167, i na godzinie 1% (aby jedna
etykieta producenta znajdowatg gawsze po jednej stroniegzka).

Rurochgi nalezy uktad& ze spadkiem unitiwiajagcym odwodnienie sieci cieptowniczej, spadek
rurociggu powinien wynosi nie mniej nk 3%o.

Rdéznica rzdnych ut@zonego rurogigu od przewidzianych w projekcie nie powinna praeke +2cm.

5.3.Wykop, podsypka i obsybka rur oraz zasypywaniarykopow

Glebokas¢ wykopu powinna b§taka, aby grubi@ warstwy przykrywajcej wynosita ok. 40cm, a
warstwa wyrownawczej i obsybki piaskowej pod i mabciggiem preizolowanym wynosita min. 10cm.

Szeroké¢ dna wykopu powinna zapewidianin. 15cm odsjpu midzy rurocggami i min. 15cm
miedzy rurociggiem asciarg wykopu. Dla rurocigdw o srednicy powyej 200mm odsp miedzy
rurociggami powinien wynosimin. 20cm.

W miejscach wykonywania pgdzen elementOow preizolowanych, odgalen i montau
kompensatoréw wykop nalg odpowiednio poszerzyi pogkbic.
Spawaczowi naley zapewné odpowiedmna przestrze, tzw. odlegté¢ miedzy rum a sciamg wykopu
powinna wynosi min. 60cm, oraz ngdzy rug a dnem wykopu min. 70cm.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie
Wykop naley wykona w taki sposob, aby nie uszko@anawierzchni drog, budynkéw i budowli,
uzbrojenia podziemnego.

Odkryte w trakcie wykonywania robo6t ziemnych, siaezbrojenia podziemnego naile
zabezpiecz§, aby nie dopéci¢ do ich uszkodzenia, przetamania itp.

5.4.Montaz ruroci agéw

Montaz preizolowanych ruroggéw wykonuje si bezpdrednio w wykopie (w wyjtkowych
wypadkach dopuszczagsnonta rurocggow nad wykopem).
W przypadku montau rurocggu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanyldzyt na podktadach
drewnianych o przekroju 10x10 i rozstawie 2+3m.
Przed utaeniem rur i elementéw preizolowanych w wykopie majgktowanym poziomie, natg na
konce rur nasugt nasuwk.
Dopuszczalna odchyika nieosio$eoodcinkdéw rur w miejscu pegzenia nie mee przekroczy 3°.
Wszystkie pajczenia stalowe rur przewodowych nalevykona przez spawanie tukowe.
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Dopuszcza si spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o gibiianki do 2,9mm.
Podczas spawania gazowego mgplstosowa ostony chrorgce izolacg termiczmy i rure ostonow (np.
kocem niepalnym) przed oddziatywaniem ptomienianial.

Przed przysfpieniem do spawania koe rury przewodowej powinny Byczyszczone z powtoki
antykorozyjnej, przy zyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikbw osgarannie oczyszczone
z pianki poliuretanowej (w temperaturze 1@5wydzielaj sie szkodliwe pary izocyjanianéw).

Zmiany kierunku rurogigu naley wykona za pomog prefabrykowanych ksztattek, preizolowanych
kolan lub preizolowanych rur gfiych oraz stosgfg elastyczne gcie rurocagu.
Odgatzienia naley wykon& stosugc prefabrykowane ksztattki — prefabrykowane trgjnik

Po wykonaniu pakczer spawanych i prébie szczekod przystpuje sé do wykonania pakczenia
instalacji wykrywania nieszczeldo rurochgu, a nasfpnie do wykonania ostony adza i izolacji
termicznej oraz uszczelnienia (hermetyzacji) zaspékcza.

W przypadku konieczrigi przyckcia rury preizolowanej natg usumé czesé rury ostonowej i
izolacg termiczry. Minimalna diugé¢ odstongtego kaica rury stalowej powinna wynd@sil50mm.
Ciecie rury ostonowej wykortapod kgtem prostym do osi rury na catym obwodzie (a&ana przewody
instalacji sygnalizacyjnej, o ilegswbudowane). Przegiie rury stalowej dokortaprzy wyciu tarcz
ciernych.

5.5.Zasypywanie preizolowanych ruroggow

Do zasypywania preizolowanych rurggow naley stosowa piasek gruby ludredni, drobny
zwir bez gliny, mutu, kamieni.
Zasypywanie ruroggow preizolowanych wykonujeeswarstwami i rozpoczynagod wykonania osypki
piaskowej. Przygcznym zagszczaniu grub&@ warstwy nasypowej nie powinnadwicksza nk 15cm.
Obsypk piaskowy naleey wykona w dwoch warstwach.

Pierwsz warstwe ukladamy do poziomu osi rurgglOw, zasypujc przestrzenie midzy
rurociggami, a nagpnie medzy rurociggiem a wykopem. Warsinte zag:szczamy ubijakiem.

Drugg warstwe uktadamy i zagszczamy podobnie jak pierwgsdo poziomu min. 10cm povig)
krawedzi rurochgu. Stopi@ zag:szczenia powinien wynasip=1 do 0,68.

Po wykonaniu obsybki pozosialczgs¢ wykopu zasyp& gruntem, uprzednio wybranym
z wykopu (po usugciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innychanieczyszcz#g), warstwami grubgi
do 30cm, zagszczagc mechaniczpzagszczark.

5.6. Oznaczenie trasy
Na wysokdci 20cm nad ptaszczem rury najezakmczy¢ ubijanie obsybki i utayé tasme
ostrzegawcz z wktadky metalows nad kadym rurocggiem.
Rurochgi cieptownicze znajdgge s¢ w budynku nalgy oznaczy strzatkami zgodnie z kierunkiem
przeptywu medium.

6.0. Skrzyzowania z istniepcym uzbrojeniem terenu

Prace w pobku miejsc kolizji naley wykonyw& recznie bez #ycia sprztu mechanicznego.
Miejsca skrzyowan projektowanych sieci z istnggym uzbrojeniem naky w Sposob trwaty
i skuteczny zabezpiec&yoprzez podwieszenie.

7.0. Gkbokosé¢ utozenia, umieszczenia wzgtlem uzbrojenia podziemnego.

Przewody powinny byutozone w gruncie w sposob unienhiviajacy:

— Uszkodzenia pod wptywem olagen zewretrznych,

— Niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego,

— Odksztalcenia ruroggodw w wyniku napgzen wystkepujacych podczas pracy sieci cieplnej.
Rurochgi sieci cieplnej natey utozy¢ zgodnie z dokumentagcprojektows, z zachowaniem podanych
rzednych.
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Przewody powinny byrozmieszczone w stosunku do pozostatych elementiwojenia podziemnego
zgodnie z dokumentagcprojektows.
8.0. Odwodnienie i odpowietrzenie.
Na sieci nie przewiduje gimontau zaworéw odwadniagych oraz odpowietrzagych.

9.0. Przegcia szczelne przekciany i przejscia pod tawami fundamentowymi.

Przegcie rurocjgu preizlowanego przegiare (np. budynku, komory itp.) wykonane jest za
pomog pierscienia uszczelnigcego i tdmy smarnej (gazowe)j), tzw. przeje szczelne.
Po wykonaniu otworu dla pragja na ru¢ preizolowan nalezy nasugé piercien uszczelnigcy
i utozy¢ symetrycznie wzgkem osisciany. Dlasciany o grubéci do 25cm naley stosowa jeden
pierscien, a dlascian o wekszej grubéci dwa piekcienie i tdme smarn.
Po zakaczeniu montau i prébach szczeldoi rurocggow, otwor przejcia obetonowa

10.0. Odpady

Obowigzkiem Wykonawcy jest skladowanie odpaddéw w odpowigd pojemnikach,
posegregowanych wg asortymentu oraz ich utylizaggnie z Ustawo odpadach.
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VI. Kontrola jako sci

1.0. Ogdlne wymagania kontroli jakdci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00 Wymagania ogélne.

2.0. Kontrola zgodndci wykonania sieci z projektem

Kontrole wykonuje s¢ przez:
— Sprawdzenie jak@i materiatow i urgdzen uzytych do budowy sieci cieptowniczej,
— Sprawdzenie:
* Wykonania wykopu i podia,
* Odwodnienia wykopow,
e Zabezpieczenia przewodow i kabli napotkanych weloilerwykopu,
» Stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopod ktem bezpiecaestwa
pracy robotnikOw zatrudnionych przy momnta
* Wykonanie niezbdnych ze§¢ do wykopow z postaci drabin, nie rzadziej o0 20m,
* Wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierze¢arenu,
— Sprawdzenie ulgenie przewodow:
* Glkebokas¢ utozenia przewodu,
* Ulozenie przewodu na podio,
* QOdchylenia osi przewodu,
* QOdchylenia spadku,
* Zmiany kierunkow przewododw,
» Zabezpieczenie przed korgzjzesci metalowych,
» Kontrolna pofczen przewodow,
» Ulozenia rury ochronnej,
» Ulozenia przewodu w rurze ochronnej,
* Szczelnéci przewodu.

3.0. Proby sieci cieptowniczej

Nalezy podd& badaniu radiograficznemu 100%@y spawanych sieci cieptowniczej. Badania
powinny by wykonane w oparciu o nogPN-EN 1435- klasa techniki radiograficznej , A”.
Badanie zczy spawanych powinno odpowiadaminimum klasie R3 wg PN-M/69772 i powinno dy
wykonane przez wykwalifikowanych spawaczy.
Z wykonanych badanalery sporzdzi¢ protokot badania.
Po pozytywnej ocenie wykonania spawowzma przysipi¢ do zaktadania izolacji oraz zaktadania muf
termokurczliwych sieciowanych.
Po wykonaniu badai zatazeniu muf rurocig nalery przeptuké.
Materialy wyte do budowy ruroggu musz posiada atesty lub wystawione przez wytwérc
zawiadczenia o0 jakdi.
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VII. Obmiar robo6t

1.0. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 Wymiagpgolne.

2.0. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy s3:

— Rurochgi -mb
— Armatura -Szt.
- Urzadzenia -kpl
- Wykop i zasypki -m
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VIIl. Odbior robot

1.0. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 Wymniag ogolne. Roboty uznaje¢ska
wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST | wymaganiami lizyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

2.0. Odbiory czsciowe

Nalezy uzyska protokoty z odbiorow agciowych robot zanikagych:
Odbiér materiatow,
— Obsypki piaskowazwirowej,
— Uktadanie rur w wykopie,
— Dopuszczenie patzen do izolowania,
— Odbidr pohczen spawanych,
— Sprawdzenie z badanieniszcacych,
— Odbiér zespotu zkza,
— Poprawnéci wykonania skrzyowan z uzbrojeniem podziemnym,
— Plukanie sieci.
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego ppatrobot.

3.0. Odbiory koncowe
Do odbioru kaxcowego nalgy przeditay¢ nastpujace dokumenty:
— Dziennik budowy (jéli wymagany),
— Protokot wszystkich odbioréw technicznycheg@owych,
— Protokot przeprowadzonego badania szcZelincatego przewodu,
— Dokumentagj powykonawcg systemu alarmowego,
- Inwentaryzacgj geodezyjn przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wydmrprzez
uprawniorn jednostk geodezyijn,
— Protokot kaicowy odbioru sieci cieptowniczej preizolowanej,
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatu.
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IX. Podstawa ptatnaici

1.0. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST-00.00 Wymagania ogdlne.

2.0. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za wykonane i odebrane sieci i pgoga cieptownicze naky przyjmowa& na podstawie
obmiaru i oceny jak&i wykonanych Robét. Ceny jednostkowe obepnuj

Robocizri bezpdredni wraz z narzutami,

Wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyeewentualnych ubytkéw
I transportu na teren budowy,

Wartci¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,
Koszty parednie i zysk kalkulacyjny,
Podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.
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X. Przepisy zwhzane

1.0. Polskie Normy

PN-EN 10216-2:2014 — Rury stalowe bez szwu do zasie cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. €& 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z glarymi wkasndciami

w temperaturze podwgzonej

PN-EN 10217-2:2004 — Rury stalowe ze szwem do gasta cisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. €& 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzesvatektrycznie

z okr&lonymi witasndciami w temperaturze podwszonej

PN-EN 10217-5:2004/A1:2006 — Rury stalowe ze szwlermastosowacisnieniowych. Warunki
techniczne dostawy. €& 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawakem krytym z
okreslonymi wkasndciami w temperaturze podwszonej

PN-EN 253+A2:2015-12 — Sieci cieptownicze. Systemizmlowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begpdnio w gruncie. Zespot rurowy ze stalowej
rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanptaszcza ostonowego z polietylenu.

PN-EN 448:2015-2 — Sieci cieptownicze. Systemyzmiewanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezZpednio w gruncie. Ksztaltki- zespoty ze stalowejyru
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i taga ostonowego z polietylenu.

2.0. Przepisy prawne

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnd&rze&nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 j.t. Zmiéjszymi zmianami),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (C20W6.290 j.t).

3.0. Literatura

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd- montaowych- tom Il, ARKADY
1988r.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci ciephiczych z rur i elementéw preizolowanych.
COBRTI INSTAL, zeszyt 4, 2001r.
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