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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest atemie wymaga dotyczcych wykonania i odbioru robot
malarskich w zakresie remontu pomieszcaeziow cieplnych w budynkach na Osiedlu 35-lecia PRL
w Debrznie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przeteyguzy zlecaniu i realizacji rob6t olglenych w
pkt 1.1. ,Przedmiot Specyfikacji”

1.3 Zakres robot objetych Specyfikach

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych z wykonaniem
nastpujacych prac w zakresie remontu pomieszcaeziow cieplnych w budynkach na Osiedlu 35-
lecia PRL w Debrznie:
* Gruntowanie powierzchrcian i sufitbwsrodkiem gruntujcym;
* Malowaniescian i sufitow farbami dyspersyjnymatlz silikonowymi np. Tikurilla, Dulux,
Caparol lub rownowanymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowgzujacymi Polskimi Normami
i Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogolne” oraz zae@ami producenta.

Farba dyspersyjna - zwane mulsyjnymi stidag do wymalowa elewaciji i wigtrz. Zawierag
one jako spoiwo organiczne dyspersje tworzyw sziyca.

Farba silikonowa - pigmentowana farba na bazie sjrailoksanowej, posiada wyspk
przepuszczalng pary wodnej i dwutlenku ggla .

1.5 0Ogdblne wymagania dotycace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robét oraich
zgodnda¢ z rysunkami, specyfikagjoraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t podano w Specyfikacji ST- 00 ,Wymaganialng”.

W czasie wykonywania prac Wykonawca zapewni odpomietemperatuy i prawidtowng

wentylacg pomieszczé.

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne
Materiatami stosowanymi w wykonaniu robét wg zasadejszej specyfikacjig
Materiaty dla wymalowa wewretrznychscian np. firmy Tikurilla lub Dekoral Przyktadowo:
» farba emulsyjna akrylowa do winz
» wodorozciéczalny preparat do wghnego gruntowania,
Materiaty nieokrélonescisle przez Dokumentagjprojektows czy niniejsz ST naley uzgodné z
Inspektorem nadzoru.
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Wymagania podstawowe
* Wszystkie materiaty do wykonywania prac malarslokheslonych w niniejszej specyfikacji
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normachngéwowych lubswiadectwach ITB
dopuszczacych dany materiat do powszechnego stosowania \ovbuidtwie;
» Stosowanie materiatéw dziadajych na siebie szkodliwie jest niedopuszczalne;
» Materiaty powinny by pakowane, przechowywaneiywane w sposéb wskazany w normach
panstwowych lubswiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukg@roducenta.

2.2 Wymagania szczegotowe

Catas¢ materiatu dostarczonego na miejsce prowadzeni@t gdwvinna pochodziz jednegarédta.
Wykonawca powinien dokodaizgodni@ z producentem dotygeych gwarancji i jakéci catej
zamawianej partii materiatow. Opakowania mylsyt szczelnie zamkagte i wiaciwie
przechowywane.

Farba akrylowa

Zastosowanie: do malowanieian i sufitbw wewgtrz pomieszczagtechnicznych. Tworzy trwat
powitoke zapewniajcg odpornd¢ na zmywanie. Sky do malowania ptyt kartonowo-gipsowych ,
tynkOdw cementowo wapiennych oraz pagtdetonowych. Mée by uzywana do renowacji
powierzchni uprzednio malowanych farbami wodnorezzalnymi lub alkidowymi.

Akrylowa farba do gruntowania

Wodorozci@éczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowaniden i sufitow wewgtrz
pomieszcze. Zmniejsza chtonnig podtaza, poprawia przyczepidi zwicksza wydajnéc farb
nawierzchniowych. Do stosowania na powierzchnigokdw cementowo-wapiennych

Podtaze musi by czyste, suche i odtluszczone, oczyszczone z gyitnd zwgzanego materiatu.
Usurgé plesn oraz wszelkie zanieczyszczenia ograngzajprzyczepni farby do podtaa za pomog
odpowiednich preparatow. Do wypetniania ubytkowkmie¢ w podiazu oraz wyréwnywania
powierzchniscian i sufitdow naley zastosowaodpowiednd szpachlowk. Przed przygpieniem do
malowania farb nalezy doktadnie wymieszai w razie konieczn&i rozcieaczy¢. Natazy¢ jedmg
warstwe gruntu za pomeagcpedzla, watka lub metagdnatryskovd. Narzdzia naley czysci¢ wod,
bezpdrednio po zakfczeniu pracy.

3 TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanieemalidow powinno odbywasic tak, aby zachowa

ich dobry stan techniczny. Materiaty lsonfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z zyaoa
sztucznego lub metalowych puszkach. Materiaty skhad w pomieszczeniach przeznaczonych do tego
celu. Pojemniki natey chront przed temperaturami powgj +30°C. Napoacge pojemniki musz by¢

jak najszybciej wykorzystane Nalesprawdzéa termin wanosci produktu.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca zobowzany jest do wykonania robot zgodnie z DokumentBeggektows oraz niniejsz
Specyfikacy Techniczn.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakavykonywanych robot, ktora musi odpowigdaymaganiom
podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej ondasciwym Polskim Normom Budowlanym.
Wykonawca zobowzany jest do wykonywania robot w sposéb bezpiecaigypowodujcy zagraenia
dla 0s6b biarcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnyclodnie z warunkami BHP), a tak
majc na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow igtrye.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia robo6t na podstawie opranego przez siebie i
zaakceptowanego przez Zamawiggo projektu organizacji i harmonogramu robot*.

*QO ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

4.2 Szczegotowe wymagania dotygeze wykonywania prac

Przygotowanie podia:

Podtaze musi by suche, czyste, koe, wolne od lanych castek, pytusrodkéw antyadhezyjnych do
szalunkow, pozostadoi oleistych i thustych. Stabo przylegag warstwy farby i innych powtok nadg
starannie usu¢. Podczas nakladania powtok malarskich przestéztgannologii rob6ot. Fakbnanost
na poditae za pomog pedzla malarskiego, watka lub przez natryskzBgranicace ze sobp
powierzchnie naley pokrywa w jednym cagu, mokre na mokre — w jednym cyklu roboczym- wucel
unikniecia sladoéw gczenia.

5 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

5.1 Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakaci wykonywanych robot okésonych niniejsa dokumentagj polega na sprawdzeniu
zgodndci rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warumkakreslonymi w Specyfikacii.
Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robot zwizanych z realizagjrob6t
wykonczeniowych nalgy do Wykonawcy.
Kontroli podlegag wszystkie etapy prowadzenia robot.
Kontrola jakaci wykonanych robot powinna bygodna z norsmmPN-C-81914:2002.
Powinna ona umaiwi ¢ ocerg pod lkgtem nasgpujacych wymaga:

» zgodnd¢ z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

» jakos¢ zastosowanych wyrobow;

» prawidlowa¢ przygotowania podia;

* wyglad zewretrznej powierzchni;

» sprawdzenie przyczepém farby do podtaa; sprawdzenie czysit wykonanych prac;

5.2 Kontrola jako sci materiatow

Wykonawca zobowzany jest przedstawinspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techne i
atesty materiatow. Wykonawca zobagrany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatndo
stosowania, stanu opakofivaraz wtgciwego przechowywania materiatow.

6 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bdzie sé sprowadzat do szacunkowego akeaia zaawansowania robot w formie
elementow scalonych dla potrzeb wystawiania fagtaegciowych Jednostkami obmiaru jest:
- m2 — dla powierzchni pokrytej fagb
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7 ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawiesagnia Wykonawcy.
Odbiér po wykonaniu prac malarskich powinien obejra@a
* Sprawdzenie wyghu zewrtrznej powierzchngcian;
* Sprawdzenie jednorodsa faktury i koloru;
* Rejestragj wszelkich usterek (uszkodzenechanicznych - takich jak zacieki, odstawanie,
odparzenia, gcherze, sgkania).
*Q ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

8 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptatngci za wykonany element naleprzyjmowa zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym*.

*QO ile uzgodnienia z Inwestorem nie stangwiaczej

9 PRZEPISY ZWI AZANE

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanj@hU. nr 47, poz. 401);

 Dz.U.z2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczrenppowinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie.

» Instrukcje producenta ww. materiatow

* PN-C-81914 - Farby dyspersyjne stosowane vegnan



