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Architektura
Projektant: Upr. bud, w specjalnoéci konstrukeyjno- / .

. budowlanej do sporzadzania projektow w /

1 mgrinz. arch. zakresie rozwigzan architektonicznych 6182/GD/94 31.01.2021 L ,/Lrt('lg
Dorota Kurczalska wszelkich obiektéw budowlanych )
Sprawdzajacy: Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do

[ sporzgdzania projektoéw w zakresie rozwigzan

2 | mgrinz. arch. Przemystaw | cchitsktonicznych wszelkich obiektow 5335/GDI92 | 31.01.2021
Figura budowlanych
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- Upr. bud. do projektowania i kierowania POM/0226/
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Projektant: Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w

5 mar inz specjalnodci instalacyjnej w zakresle sieci, POM/0029/ 31.01.2021° /‘:7 /

g : Instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, POOS/04 Ehd \
Bogumita Bistron-Mallek | gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych /
H v Upr. bud. do projektowania i kierowania \//
Sprafvdzajqcy. robotami budowlanymi bez ograniczef w POM/0087/ o L {
6 mgr inz. specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, PWBS/20 31.01.2021 >oec i
Instalacji i rzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
Grzegorz Sobecki gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
Technologia
Projektant: Upr. bud. do projeklow.ranla i kierqwania
e robotami budowlanymi bez ograniczen w POM/0087/ ¢ ( . ! :
rd mgr inz. specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, PWBS/20 31.01.2021 | Sobeds
5 instalacji i rzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
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A METRYKA INWESTYCJI

A.l Inwestor

Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych ,,PROMAT” Sp. z o. o.
ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno

A.2  Jednostka projektowa

Zaktad Innowacyjny Technik Energetycznych ,,PROMAT” Sp. z o. o.
ul. Ekologiczna 7, 80-209 Chwaszczyno

A.4  Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Projekt budowlany zatwierdzony Decyzja o Pozwoleniu na Budowg nr 449.2016 z dnia 14 grudnia
20161,

- Decyzja RK.6131.10.2021.DFK z dnia 18.03.2021

- Wypis zMigjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta dla miasta Debrzna,

- ustalenia z inwestorem,

- wizja lokalna,

- inwentaryzacja istniejgcego na dziatce budynku kotlowni weglowej,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem podziemnym do
celéw projektowych,

- obowigzujace normy, przepisy i literatura.

A.5  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny przebudowy istniejgcej kottowni
weglowej polegajgca na wymianie trzech kotléw weglowych na jeden kociol biomasowy,
budowa silosu na biomas¢ oraz przebudowa odcinka zewngtrznej instalacji wodociggowej.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno —
budowlany w czeéei opisowej i rysunkowej oraz projekt technologiczny.

A.6  Przedmiot i zakres inwestycji objetej opracowaniem - kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kotlowni weglowej z wymiang trzech kotléw
weglowych na jeden kociot biomasowy, budowa silosu na biomasg oraz przebudowa odcinka
zewnetrznej instalacji wodociggowej. Zakres inwestycji obejmuje realizowane kolejno:

- przebudowa odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej;

- budowa silosu biomasy;

- przebudowa kotlowni weglowej z wymiang kottléw weglowych na biomasowy.

A.7  Teren inwestycji

Projektowana inwestycja (przebudowa technologiczna budynku kottowni ) wraz z przebudows
zewnetrznej instancji wodociggowej - dziatka nr 335/28, obreb 0001 Debrzno, gmina Debrzno,
powiat cztuchowski, wojewodztwo pomorskie
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A.8 WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA DEBRZNO UCHWAELA NR XLVII/300/2006 z dnia

24 luty 2006
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KARTA TERENU

do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Debrzno
1. Symbol 42.C.2
9.G
2. Powierzchnia 0,80 ha
3. Przeznaczenie
teren urzadzen infrastruktury technicznej - cieplownictwo. Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu I1°
4, Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego
adaptacja istniejacych urzadzen i istniejacej zabudowy, urzadzen cieplowniczych. Projektowana stacja
redukcyjno-pomiarowa - urzadzenia terenowe nadziemne.
5. Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1) obowigzuja ustalenia pkt. 1.2 rozdzial 2;
2) ucigzliwoéé dziatalnosci gospodarczej nie moze przekraczaé granic wlasnosci
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej
nie dotyczy
7. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
nie dotyczy
8. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendow
1) linie zabudowy: nieprzekraczalna - w odlegtosci 6,0 m od linii rozgraniczajacej drogg: 42.KDD
2) maksymalna wielko$é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: 30%
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10%
4) intensywno$¢ zabudowy, minimalna: nie ustala si¢ maksymalna: 0,5
5) wysokosé zabudowy, minimalna: jak w stanie istniejacym maksymalna: jak w stanie istniejacym
6) szeroko$¢ elewacji frontowej: nie ustala si¢
7) formy zabudowy: nie ustala si¢
8) rodzaj i pokrycie dachu: nie ustala si¢
9) inne: nie ustala sig.
9. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na -
podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendéw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczefistwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
nie dotyczy
10. Szczegblowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
1) obszary wymagajace przeprowadzenia scalefi i podzialéw nieruchomodci: nie ustala sig
2) minimalna powierzchnia dziatki: nie ustala si¢
3) minimalna szeroko$¢ frontéw nowo projektowanych dziatek: nie ustala sig
4) kat polozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala sig
11. Zasady dotyczace systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej
1) dostepnos¢ drogowa: z drogi: 42.KDD
2) parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z ustaleniami pkt. 1.5 rozdzial 2.
3) odprowadzenie $ciekéw: do ukladu kanalizacji sanitarnej
4) odprowadzenie wéd opadowych: do kanalizacji deszczowej (po podczyszezeniu)
5) zaopatrzenie w wodeg: z sieci wodociggowe;j
6) zaopatrzenie w gaz: bezprzewodowo; docelowo - z projektowane;j sieci gazowej
7) zaopatrzenie w energi¢ cieplng: z wiasnego Zrédla ciepla
8) zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetyczne;
9) telekomunikacja: nie ustala sig
10) gospodarka odpadami: zgodnie z uchwaly Rady Miasta z dnia 30 marca 2005 r. Nr
ZA ZGODNOSC
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12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw

nie ustala si¢ -

13. Obszary rehabilitacji istniejgcej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takze obszary wymagajace
przeksztalcen i rekultywacji

nalezy zabezpieczyé magazyny paliwa przed rozprzestrzenianiem pylu

14. Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

nie ustala si¢

15. Stawka procentowa- 0%

16. Zalecenia i informacje nie bedgce podstawg wydawania decyzji administracyjnych

zaleca si¢ stosowanie paliw niskoemisyjnych

ZA ZGODNOSC
7 NRYGINALEM
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Oznaczenia:

(ST

v

granica opracowania planu

linie rozgraniczajace tereny o
réznych funkcjach lub réznych
zasadach zagospodarowania

tereny cbowlazujacych miejscowych
planéw zagospodarowania
przesirzennego

tereny zabudowy mieszkanlowe)
Jednorodzinne|

tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej

tereny zabudowy uslugowe]

tereny zabudowy mieszkanlowe]
Jjednorodzinnej i zabudowy
ustugowe] (przewaga funkeji
mieszkaniowej)

tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzine] | zabudowy ustugowej
(pr ga funkc]i mieszkanlowe])

tereny zabudowy ustugowej i
zabudowy mieszkanlowe]
wieloradzinne] (przewaga funkc]l
uslugowej)

tereny zabudowy ustugowe] i
zabudowy mleszkanlowe]
Jjednorodzinnej (przewaga funkcji
ustugowe))

terany zabudowy uslugowej oraz
zabudowy mleszkanlowe]
Jednorodzinne] | wielorodzinnej
(przewaga funkeji ustugowej)

tereny uslug publicznych

tereny sportu i rekreacji
tereny rolnicze

tereny obslugi produkeji w
gospodarstwach rolnych,
hodewlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych | rybackich

tereny zabudowy zagrodowej w
gospodarstwach rolnych,
hodowlanych | egrodniczych

tereny zieleni urzadzone|

)
=
=
L
[eo o]
o]
el

tereny ogrodéw dzlalkowych
cmenlarze

tereny wod powlerzchnlowych
$rédlgdowych

lasy
tereny przeznaczone do zalesienia
tereny trwalych uzytkédw zielonych

tereny drég:

KDZ - drogl zblorcze
KDL - drogi lokalne

KDD - drogl dojazdowa
KDW - drogi wewngtrzno
KDX - clagl pleszo-jezdne
KDx - ciagi plesze

tereny parkingéw

tereny infrastruktury technicznej:
E - elektroencrgetyka

K - kanalizacja

W - wodociggl

G - gazownictwo

€ - cieplowalctwo

tereny obiekléw produkeyjnych,
skladéw | magazyndw

tereny zabudowy letniskowe]
granica Obszaru Chronlenego
Krajobrazu

strefa ochronna od linii
energetycznych 15 kV

strefa ochronna cmentarza
zalecano podzialy parcelacyjne na
dziatki budowlane

regionalna trasa rowerowa

chowiazujgca linia zabudowy

nieprzekraczalna linia zabudowy

W.1. strefa pelnej ochrony
hooloal i +

I nser ]}
miasto lokacyjne z najblizszym otoczeniem

Wl strefa czg$ciowej ochrony
archeologiczno-konserwatorskiaj
stanowlska archeologlczne

VW.IIL1. strefa ograniczone] ochrony
archeologi konser kiej
stanowiska archeologlczne

W.111.2. strefa ograniczone] ochrony
heclogiczno-konser Hiej
obszar miasta polokacyjnego

obszary postulewane do badar
archeologiczno-architektonicznych

granica histerycznego ukiadu
urbanistycznego

historyczne zespoly budowlane

oblekly wpisane do rejestru
zabytkéw

zabytkl nieruchome chronione
aktem prawa miejscowego

strefy ochrony kenserwatorskiej
uktadu urbanistycznego

ograniczen w zabudowie

zakazu zabudowy

ZA ZGODNOSC
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A.9 KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
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w Drdudsky

Nr 6182/Gd/9%4
DECYZJA

2 ust.l pkt 1, 13 ust.l pkt 1 i 2
Na podstawie §.3.u8t. 1.0kt L. 13 ust.Lopkt 2 ... rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego I975r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. Nr8
poz46 z pdim. zm.) stwierdza, ze: : :
Dorota Kurczalska

an/i
Pan/t . s AW e T e e PR SR S s R e G eeriiie i

magister inzynier architekt - inzynier budownictwa

esuninannn sERrviannNs sseseas AsasetaibbisnedenaTTRnanS adraasriesrRaNNIanEY FrraREs snaEbabeRARET L LI LT T T "

. 15 grudnia 1960 roku w Gdarisku
urodzony/a At s S A AL SN S s

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznigjace do wykonywania
. samodzieinej funkeji : projektants w zakresie architektury oraz projek-
tanta i kierownika budowy i robdt

BadarasaansudadaRNaRisRsebantunaRanEnRE ASMEARATIRIEN I IREEYRARTRNRATR AR aarsnnsranEny weasruenas srannEan

snsmqaesnsasanten anisesdnaves ssnsasssunse eraaEey T e e e EEE R R R EEE LR AL

Panfi....ccomirene Fonighusisiatnpassiss sty oo sensessens JESt UpOWaZniony’/a do:

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan :
- architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

2/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzard konstrukeyjno -
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wyigczeniem linii,
wgzidéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kie-
rawania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zak-
tesie wszelkich budynkéw i innych budowli, z wytgczeniem linii,
wez¥éw i stacji kolejowych, drdég oraz nawierzchni lotniskowych,
mostéw, budowli hydrotecbq%gznxph i meljiorac)i wodnych.-
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Urzqd W sitwGdzki

v Gdadeky Siaial = 1892-06-00

Nr

DEBYZJIA

~ Ha podstauis § 2 ust.l pkt.1,13 ust.l pkt 1 rozporzgdzenla

Mifistra Gocpodarki [eronowe) i Uchrony Srodowlska z dnia 20 lutego.
' #g?ﬁurokuew spyggje samggzrelnth ggnkcji tecnnlcznych w budowniciwi
S /uz,U.nre pozihé -~ z péinyzmianani/ stwlerdz

0z U.pr 6%,p0z.299 z dn.B.08.91 T. H205 A8

Pen/i .+ PRZEMYStAW FIGURA .

~ magister iniynier_aréhitékt.

wradzany/a dnla " 19 maja, 1960 roku w Sopacie

_posiada przygotawanie .zawodowe; upowazniajace do wykonywanla samo-
dzirlnej funkcji : . .
projektanta

w specjalnadci architektoniczne)

'péhji Przemystaw Flgura Jest upawazniony/a do :

17 sﬁnizaﬂzania projektgw w zakresie rozwigzad ;

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno - budowlanych.w zakresie obiektow budowlanych
o powszechnle znanych rozwigzaniach kanstrukcyjnych
i schematach teéhnicznych, 2 wylaczcnibm'kanstrukcji fun~
damentdéw giehbokich i trudniejsiych'kbhsffdkcji stdtycznle
niewyznaczalnyth, : i

2]  kierowania, riadzorowania i kontrolgwania budawy oraz weenia-
hia i badania stanu techriicznego ohiektdw budowlanych W budow-
nictwie jednorodzinnyin, zagrodawym oraz innych budynkdw

p kubaturze do 1000 m3,

0d decyzjl powyzsze] siuzy st?onie prawa wnieslenia odwolania

do Ministra Gospodarki Przes i Budowniciwa w Warszawie,
ul,, Yspdlna nr 2; za pasrediyl

_ ziatu w terminie L4 dni
‘od daty jej darqbzenia.-.‘* 5
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Gdansk, dnia 29 grudnia 2017 1,

sygn. akt, 323/POM/OKK/17

DECYZJA

Nu podstawie ait. 24 usl.1 pkt 2 uslawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (L j. Dz, U. 22016 r, puz 1725 z¢ zm.) i wrty 12 ust, 2,
ust, 3 1 ust, e plt 3, art, 14 usi, 1 pki 2 ustawy z duia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlunc (1. j. Dz. U.
72017 ¢, poz. 1332 zzm.) oraz§ 10§ § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastrultury i Rozwoju z
dnia 11 wizednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. 1. 2
2014 v poz. 1278) i art. [04 ustawy % dnia 14 cverwea 1960 v, Kodeks postgpowania
adminisiracyjnego (Dz. U, z 2017 1., poz 1257 Lj.) po ustaleniu, Ze spelnione zoslaly warunki w
zakresic preygolowania zawodowego oraz po zoZeniu egzaminu nd uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskicj Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa
stwierdza, 7e: £

Pan Przemyslaw Bartlomiej Tyborezyk
magister inZzynier budownictwa
urodzony dnia 28,02.1978 v, w Bytowic

otrzynuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POM/0226/PYWHBKhB/17

o projektowania i kierowania rahotami hudowlanymi hez ngraniczen
w specjalnoéei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanyeh uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pau Przemyslaw Bartlomiej I'yborezyk upuwainiony jest:
I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt [-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz, U. 22017 1.,
‘poz, 1332 ze zm.), w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczer do:

a) projcktowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskivgo,

hy kierowania hudawsg luh innymi rabotami hudowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanyeh oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania Lych elementdw,

d) wykomywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicsngj utrzymania obiekdw budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rorporzadzenia Ministra Infrastruktnry i Rozwoju 7 dnia
11 wrzednin 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2014 r, poz. 1278) uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzilki lub toreny, w zakresic specjulnosei
ninigjszych uprawnici,

1) projektawania konstrukeji abiek,

2) kierowunia robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrulkeji oraz architektury ohiektu.

Pouczenie
Od dveyzii niniciseci sluzy edwolenic do Krajuwej Komisji Kwalilikacyjnej Palskigf lzhy Ingynierdiw Budawnictwa w \Warszawie, 7a
postednictwem Okrggows) Komisji Kwalitikacyjnej Pownorskiz Okregowej tzhy Inzynientw Rudownicthwa w Gdadskn, w teanisic 14 dni
od dnla jej dargezenia.
Zaadnie 7 treteig art. 127a nstawy Kodeks postpownia adminisbracyjnego (N7.U. 7 2017 1, poz 1257):
§ I W leakeie hiegu terminn do wiviesienia odwolania strona moze zizee sig prawa do wicsicuia cdwolania wobee wgunu udminislingji
publicznej. ktory wydal decyzie.
§ 2. Z dnien durgezenia vigrnowi administrgi publicang odwindezenin o 2recczeniu sig praws do wniesieniu vdwoluniu preez oslutniy ze
steun postgpusunin, devyzja steje siy usluleeanu i prawunmeens
W praypudbu zluzeniu preee strong vdwisdezenin o wrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okretloncgo w § 2) steonic nic
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjregn.

Sklad orzekajgey Okrggowej Komisji Kiwalifilkincyjne]:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Kpmisji Kwuﬁiycy'utj

iIr inz{ Marek Wisolowski

ZASTEPCA PRZEWONDNICZACEGO
Ukrggowe] Komisj' K\7iﬂkacyjncj

i

mgr ind, I'Jl:, : cjf}\’ialiuuwskl

¢

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

R

ey
prof. 4r hab!in2, Ziemowit Suligowski

Otrzymujq:

1, Pan P'rzemyslaw Bartlomicj Tyborczyk
80-126 Gdansk ul. Piekarnicza 10/28
2.0krggowa Rada lzby

3,616wny Inspektor Nadzom Budowlanego
4.a/a
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i
A KURCZALSKA




STAROSTWO
POWITATOWE
w CZLUCHOWIE
Zaigeanik do
pozwolenla na budowq

Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych Nr projektu Nr Tomu
PROMAT” PB-615/2 PB-615/2
5y Sp. Z 0.0,
80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02 sir. 17

POMORSKA DKREGOWA
IZBA INZYSIBROW RUDOWMNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swiglojunska 43/44
3)  Tel (9:38) 324.89-77

Fox (C-58) 301-44.08 Gdanisk, dnia 7 czerwca 2004 r

syg. akt 21/POM/OKXK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o ‘samorzndach zawodowych -
architektdw, inzynicrdw budownlctwa oraz urhanistéw (D= U, 22001 1. nr 5 poz. 42, zpbin. zm.) i art, 12 ust, 3,
art, 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U, z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdén. zm) oraz § 9 ust, { rozporzadzenla Minista Gospodarkl Przestrzennej i
Budownlctwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzlelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z
1995 r. Nr § poz. 38, z pén. zm.) oz art. 104 yst, 1 [ 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6#n, zm.) : ’

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze; -
Pani BOGUMIEA BISTRON-MALLEK

maglster inzynier
uradzona dufa 27,10.1971 r w Kodciérzynie

‘ uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0029/POOS/04

do projcktowania hez ograniczen
w apecjalnobci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzeit cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calodei Zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyz)L

: Pouczenle
Od ninicjszej decyzjl stuzy odwolanie do Krgjowej Komisjl Kwalifikacyjue] Polskiej Izby Inzynierow .
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskdef Okrggowej Izby Inzynferéw Budownictwa w terminle

14 dni od daty jej doreczenta.
Skiad orzekajscy Okrggowej Komisji Kvalifikacyjnej:
PRZEWADNICZAQY
Dy isji Ewaliiiliacyjmsj
Ryszard Kelasg
Otrzymujg;

L.Pani Bogumifa Bistrod-Mallek OQZLONEK

£3-300 Kartuzy, ul. Jezloma 36/14 Okrgyawe] Bomiyji Kwallllkady]ne] by f';f ME ODNICZARY
2.0krggowa Rada Ixby el . sit Rwalljlkagfing
3.Gléwny Inspektor Nadzory MM‘“‘MH;OMI Suligowski
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Zakiad Innowacyjny Technik Energetycznych Nr projektu Nr Tomu

EE
,PROMAT” ...
80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02 str. 19

POMORSKA ODEREGOWA
12BA INZYSIERE DOVAHCTWA
§0-360 G4 ct

tel, 58 3248

]
i

i

sygn. akt. 18/POM/OKK/20

DECYZJA

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz, U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. | pkt db, art, [5a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (L. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r,, poz. 256 ze zm.), po ustuleniu, e
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia hudowlane 7 wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Marek Sobecki

magister inzynier inzynierii $rodowiska
wrodzony dnia 26.02.1988 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0087/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnicenia decyzji, Zakres nadanyeh uprawnicii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,
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,,PROMAT Sp. z 0.0. PB-615/2 PR-615/2
80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02 sir. 20

Pan Grzegorz Marek Sobecki upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust, 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz U. z 2020 r., poz. 1333 ze #m.), w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci,
instafacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez

ograniczeii do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych i technicanych oraz

sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzanicm konstrukeyjnych eler

mentdw budowlanych oraz nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykenywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosei

ninicjszych uprawnicn,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowan
z abiektem budowlanym, tukim juk: sivei i insta
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

ia robotami budowlanymi zwigzanymi
lacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,

Od deeyzji ninigjszej sluzy odwalanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnyj Polskicj leby Inzynivedw Budownictwa
w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrpgowej Izby Inzynieréw Budownictva

w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

7godnie 2 tredeig ari. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1.j Dz U, 2 2020 1. por. 256 ¥ zm.):
§ 1. W trakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do whiesicnia odwolania wobec organu

administracji publiczncj, ktory wydal decyzjg.

§ 2. £ dniem dorgezenia organowi administragji publiczngj odwiadezenia o 7rzeezenin sig prawa dn wnicsienia odwolania
prez ostalniz ze strun postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypacku zlozenia przez sirong oéwindezenia o zrzeezeniu sig prawa do odwolania od deeyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolanla sig ani skargi do sadu administracyjnega.

Sklad orzekajgey Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujg:

1.Pan Grzcgorz Marck Sobecki

$3-200 Starogard Gdadski, ul.Juranda zo Spychowa 17/39
2.0krggowa Rada leby

3.Glowny Inspcktor Nadzom Budowlancgo

4.afa

I
PRZEWODNICZACY
f :
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Okrggowej Komisji Kwalilikacyjnej
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STAROSTWO

POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Zalgeanik do
pozwolenia na budowg
Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych Nr projektu Nr Tomu
Ll '
»,PROMAT” ... PB-615/2 PB-615/2
str, 22

80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ:

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Dorota Alina Kurczalska

posiadajaca kwallfikacje zawodowe do petnienla samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnieri nr 6182/Gd/94,

jest wpisana na listg czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: PO-0264.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowanla zawiadczenia: 07-01-2020 r. Gdarnisk.

Zadwladczenle jest wazne do dnia: 31-01-2021 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Maclkowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0264-CDED-DDC4-2E7F-1Y6D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zadwladczenia w publiczaym serwisie Internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow,pl

lub kontaktujac sig bezposrednlo z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1
T P RO MAT Sp. Z 0.0. PB-615/2 PB-615/2
80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02 str. 23

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnyn:

POM-A99-ZMS-MKW *

Pani Dorota Kurczalska o numerze ewidencyjnym POM/BO/2580/01

adres zamieszkania ul.Gdéralska 57B/6, 80-292 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownlictwa.

{Zgodnie art, § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym pray pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

4 Weryfikacje poprawnoécl danych w ninlejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ 2a pamocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujic sig z biurem wladclwe] Okrggowe] Izby Iniynierdw
Budownlictwa.
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» P RO MAT’ ’ 5p. Z 0.0. PB-615/2 PB-615/2

80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02 str. 24

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

.\

Puianiska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zasdwiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Przemyslaw Figura
posindajgey kwallflkacje zawodowe do pelnlenia samodzielnych funkcji technlcznych w hudownictwie
v+ specjalnoscl architektonicznej | w zakresle posiadanych uprawnien nr 5335/ Gd /92,

jest wpisany ha liste cztonkéw Pomorsklej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0131.

Crlone! czynny od: 22-02-2002 1,

Data i micjsce wygenerowania zaswladczenia: 10-11-2020 r, Gdaiisk,
Zaswinduzenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartos, Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryflkacyjny zaswiadczenla:

PO-0131-CBYB-96DA-D3D3~-7B7B

Dane zawarte w ninlejszym zaswladczeniu mozna sprawdzlé podafac ar weryfikacyjny
zaswiaciczenia w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchiteklow,pl
lub kenlakioiac sig bezpodrednio z whasciwg Okregowa 1zba Architektow RP,
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L] PRO MAT sp. z 0.0. PB-615/2 PB-615/2
80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02 Sir. 25

-® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numenze wenyfikacyjnym:

POM-TAP-8WA-651 *

Pan Przemystaw Bartfomiej Tyborczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0/0175/18

adres zamieszkania ul. Piekarnicza 30/28, 80-126 Gdarisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-11-01 do 2021-04-30.

Zadwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 po1. 1450) dane w postaci
elektronicane] opatezone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikawanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod weglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniv moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacy/nego zaéwiadczenia na
stronie Pelskiej lzby Iniynierdw Budownictwa voww.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wladciwej Okregowej liby Iniynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
| -
=5 INZYNIEROW

T BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-87D-8ES-WKE *

Pani Bogumila Bistroi-Mallek o numerze ewidencyjnym POM/15/0587/04

adres zamieszkania ul.Sloneczna 55, 83-330 Zukowo Pepowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczoym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2020-09-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodnlczacy Rady Pomorskiej Okregowe] izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektranicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezplectnym podpisem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatezonym podpisami wiasnorgcznymi,)

*+ Waryfikacje poprawnodcl danych w ninfe]szym zaéwiadezeniv moina sprawdzic 23 pomocq numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem whadciwe] Okrggowej f2by Indynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
i 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-DYD-5U9-NCK *
Pan Grzegorz Marek Sobecki o numerze ewidencyjnym POM/I5/0224/20
adres zamieszkania ul. Juranda ze Spychowa 17/39, 83-200 Starogard Gdanski
jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie Jest waizne od 2020-12-01 do 2021-11-30.
Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-01 roku przez;
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy walnego kwaliflikowanego certyfikatu s3
réwnowatine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi,)
* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjnego 2aéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlaéciwej Okrggowej fzby Indynieréw
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A.11 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU

ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany zamienny dotyczacy przebudowy kottowni
z wymiang trzech kotléw weglowych na jeden kociot biomasowy, budowy silosu na biomase
oraz przebudowy odcinka zewngtrznej instalacji wodociggowej na dzialce nr 335/28 w Debrznie
przy ul. Milej 22 zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;j.

b A : 2 Nr ;
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2 | mgrinz. arch. Przemyslaw | ,ichitektonicznych wszelkich obiekiéw 6335/GD/92 | 31.01.2021 H
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Bogumila Bistrori-Mallek | gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
¥ Upr. bud. do projektowania i kierowania /
Spra\_‘vdzajqcy. robotami budowlanymi bez ograniczert w POMI0087! = e
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bal
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Technologia
§ Upr. bud. do projektowania i kisrowania
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B ZAGOSPODAROWANIE TERENU

B.1  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejacej kotlowni weglowej zlokalizowanej na
dzialce o nr ew. 335/28 obreb 0001 Debrzno. Przebudowa obejmuje wymiang trzech kotlow
weglowych na jeden kociol biomasowy, budowg silosa na biomasg¢ przylegiego do budynku
kottowni oraz przebudowe odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje realizowane kolejno:

- przebudowg odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej

- budowe silosu biomasy;

- wymiana trzech kotléw weglowych na kociot biomasowy.

B.2  Istniejgce elementy zagospodarowania terenu

Dziatka o nr ew. 335/28 jest dzialka zabudowana i zagospodarowana. Na dzialce znajduja sig
obiekty kubaturowe oraz infrastruktura techniczna.
Istniejgce zagospodarowanie terenu:
- budynek kottowni weglowe;j,
- budynek kottowni biomasowej,
- nawierzchnie utwardzone — drogi, chodniki, skladowiska wegla oraz biomasy wydzielone
$ciankami oporowymi;
- ogrodzenie z brama wjazdows; :
- powierzchnia zielona biologicznie czynna — trawniki, kizewy i drzewa;
- infiastruktura techniczna — przylacze i instalacja zewn. elektroenergetyczna niskiego
napiecia eNN, przylacza i instalacje zewn. kanalizacji sanitanej i deszczowej, przylacza i
instalacje zewn. wodociggowe; sie¢ cieplownicza, kable teletechnicznej

B.3 Likwidowane elementy zagospodarowania terenu

- odcinek zewnetrznej instalacji wodociagowej kolidujacy z projektowanym
silosem biomasy-wg odrgbnego opracowania

- drzewa przeznaczone do wycigeia w ilosci 4szt. kolidujgce z projektowanym
silosem biomasy - Decyzja RK.6131.10.2021.DFK z dnia 18.03.2021

- nieuzytkowana, zasypana, podziemna komora betonowa kolidujgca z projektowanym
silosem biomasy

- czedel powierzehni zielonej, biologicznie czynnej przeznaczonej pod projektowany silos i teren
utwardzony w obrgbie silosu

B.4  Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
- silos biomasy z przeno$nikiem biomasy do kotta,
- przebudowa odcinka zewngtrznej instalacji wodociggowej
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B.5 Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu
Powierzchnie - stan istniejgcy:
- dziatka nr 335/28 6561 m*
- powierzchnia zabudowy- obickty istniejgce - budynek kotlowni weglowej, kotlowni na
biomasg wraz z tacznikiem 526 m
- istniejacy silos 64,96 m”
Powierzchnie - stan projektowany:
- powierzchnia zabudowy silos biomasy 61,76 m’
Lacznie powierzchnia zabudowy (obiekty istniejace i projektowane): 652,72 m*
- utwardzona powierzchnia (drogi, chodniki) 2116,67 m*
- place sktadowe 2436 m*
- istniejgca wiata 520,14 m*
- zielona biologicznie czynna 835,47 m*

Teren, na ktérym prowadzone bgda roboty zwigzane z zamierzeniem inwestycyjnym nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen obowigzujgcego
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Debrzno.

B.7 Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego na podstawie ustalen
obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Debrzno
uchwalonego Uchwatg nr XLVI11/300/2006 rady Miejskiej Debrzno z dnia 24 lutego 2006 r.

B.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Ze wzgledu na charakter i funkcj¢ planowanej inwestycji - kotlownia opalana biomasg nie
istnieja i nie przewiduje si¢ wystgpowania zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow. Wplyw projektowanej rozbudowy na $rodowisko
opisano w punkcie C.9.

B.9  Obszar oddzialywania

Przeznaczony do przebudowy budynek kotlowni wraz z projektowanym silosem biomasy jest
usytuowany w odleglosci powyzej 4m od granic dzialek sgsiadujgcych z terenem kotlowni, co
odpowiada wymogom zawartym w § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Cieplownia opalana biomasg o lgcznej mocy cieplnej kotlow wynoszacej ponizej 10 MW
(rozumianej jako ilo§¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich
nominalnym obcigzeniu) nie jest zaliczona do inwestycji moggcych mie¢ ujemny wplyw na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz.
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1397). Zgodnie z zapisami w w/w Rozporzadzeniu i w Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) przedmiotowa
inwestycja nie wymaga sporzgdzenia oceny oddziatywania na srodowisko i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Uwzglednione w projekcie rozwigzanie odpylania spalin
poprzez zastosowanie filtrow workowych umozliwia ograniczenie oddziatywania zwigzanego z
emisjg pyléw do atmosfery do wartodci standardéw emisyjnych przewidzianych po 2020 r.
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrédetl spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub
wspoblspalania odpadéw (Dz. U. z 2014r. poz. 1546).

Obiekt nie jest rowniez potozony w bezposrednim sgsiedztwie obszaru Natura 2000r. Najblizej
polozonym obszarem Natura 2000 jest ,,Dolina Debrzynki” znajdujaca si¢ w odleglosci 1km od
terenu planowanej inwestycji. Zakres inwestycji, sposob jej realizacji i czas jej wykonania
wskazujg, ze nie bedzie ona negatywnie wplywaé na najblizej polozony obszar Natura 2000.
Ponadto w/w inwestycja nic wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.
Zatem obszar oddzialywania ograniczy si¢ do dziatki, na ktérej jest usytuowany obiekt.

B.10 Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania terenu- wg
PN-IS0:9836:1997):

Powierzchnie - stan istniejgcy:

- dziatka nr 335/28 6561 m*

- powierzchnia zabudowy- obiekty istniejace - budynek kottowni weglowej, kottowni na

biomase wraz z lgcznikiem 526 m*

- istniejacy silos 64,96 m*
Powierzchnie - stan projektowany:

- powierzchnia zabudowy silos biomasy 61,76 m>

Wskazniki urbanistyczne:
Lacznie powierzchnia zabudowy (obiekty istniejace i projektowane): 652,72 m* - 9,95%
- utwardzona powierzchnia (drogi, chodniki), place skladowe, wiata
5012,81m* - 76,40%

- zielona biologicznie czynna 895,47 m: - 13,65 %
- wysoko$¢ budynku 13,1 m
- powierzchnia uzytkowa budynku kottowni (b/z) 771,19 m?

B.11 Projektowana przebudowa odcinka zewn. instalacji wodociggowej z hydrantem

Przebudowa budynku kottowni weglowej zwigzana z wyming trzech kotléw weglowych na jeden
kociol biomasowy , w zwigzki z dobudowywanym silosem, wymaga przetozenia istniejacej sieci
wodociggowej @100mm, ktéra kolidujgce z projektowanym , dobudowywanym elementem.

Z uwagi na kolizj¢ istniejgcego, naziemnego hydrantu ppoz. DN80 z projektowanym silosem
biomasy projektuje si¢ réwniez przeniesienie istniejgcego hydrantu w miejsce okreslone na PZT.
Dla nowej lokalizacji silosu biomasy nalezy wykona¢ przebudowe wodociggu z wcinkg do
istniejgcego w miejscu za studzienkg wodomierzows. Min. zaglebienie projektowanego przylacza
wody nie powinno by¢ mniejsze niz 1,4 m p.p.t.
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B.12  Zgodno$¢ inwestycji z zapisami MPZP-realizacja warunkéw i wymagan ochrony
i ksztaltowania ladu przestrzennego

Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z ustalet MPZP - Uchwala nr XLVII/300/2006 Rady Miasta Debrzna z dnia 24 lutego 2006 roku w
sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Debrzna, Teren objety
inwestycjq oznaczony jest w MPZP symbolem 42.C.2, 9G.

3. Przeznaczenie
teren urzqdzen infrastruktury technicznej - cieplownictwo. Stacja redukcyjno-pomiarowa gazu II° -
- warunek spelniony

4. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

adaptacja istniejqcych urzqdzen i istniejqcej zabudowy, wrzqdzeh cieplowniczych. Projektowana stacja
redukcyjno-pomiarowa - urzqdzenia terenowe nadziemne — projekt obejmuje przebudowe istniejacej
kotlowni weglowej zlokalizowanej na dzialce o nr ew. 335/28 obrgb 0001 Debrzno, polegajaca na
wymianie trzech kotléw weglowych na jeden kociol biomasowy, budowe silosa na biomasg¢ - warunek
spelniony.

3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) obowiazujg ustalenia pkt. 1.2 rozdziat 2; - warunek spelniany

2) ucigzliwo$é dziatalnosci gospodarczej nie moze przekraczaé granic wiasnosci— warunek spelniony
6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdlczesnej - nie dotyczy

7. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych — nie dotyczy

8. Parametry i wskagniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terendw
1) linie zabudowy: nieprzekraczalna - w odlegloici 6,0 m od linii rozgraniczajqeej droge: 42.KDD -
warunek spelniony
2) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: 30% -
- warunek spelniony
3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 10% - warunek spelniony
4) intensywnos¢ zabudowy, minimalna: nie ustala sie maksymalna: 0,5- warunek spelniony
5) wysoko$¢ zabudowy, minimalna: jak w stanie istniejgcym maksymalna: jak w stanie istniejgcym -
warunek spelniony
6) szerokos¢ elewacji frontowej: nie ustala sig- warunek spetniony
7) formy zabudowy: nie ustala sig- warunek spelniony
8) rodzaj i pokrycie dachu: nie ustala sig- warunek spelniony
9) inne: nie ustala sig

9. Granice i sposoby zagospodarowania terendw Iub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepisdéw, w tym terendw gdrniczych, a takie naratonych na niebezpieczeristwo
powodzi oraz zagroZonych osuwaniem si¢ mas ziemnych - nie dotyczy

10. Szczegdlowe zasady § warunki scalania i podzialu nieruchomosci
1) obszary wymagajqce przeprowadzenia scaleri i podzialéw nieruchomosci: nie ustala sig
- nie dotyczy

2) minimalna powierzchnia dzialki: nie ustala sig — nie dotyczy
3) minimalna szerokosé frontéw nowo projektowanych dzialek: nie ustala sig- nie dotyczy
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4) kgt polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala si¢ — nie dotyczy

11. Zasady dotyczgce systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej
1) dostepnosé drogowa: z drogi: 42.KDD- warunek spelniony
2) parkingi i miejsca postojowe: zgodnie z ustaleniami pkt. 1.5 rozdzial 2.- niniejsza rozbudowa nie
zmienia istniejacych miejsc postojowych znajdujacych sie na dziale 335/28— nie dotyczy
3) odprowadzenie Sciekéw: do ukladu kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy
4) odprowadzenie wéd opadowych: do kanalizacji deszczowej (po podezyszczeniu) - warunek
spelniony
5) zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociggowej — nie dotyczy
6) zaopatrzenie w gaz: bezprzewodowo; docelowo - z projektowanej sieci gazowej — nie dotyczy
7) zaopatrzenie w energig cieplng: z wlasnego zrddia ciepla — nie dotyczy
8) zaopatrzenie w energig elektryczng: z sieci elektroenergetycznej — nie dotyczy
9) telekomunikacja: nie ustala si¢ - nie dotyczy
10) gospodarka odpadami: zgodnie z uchwalq Rady Miasta z dnia 30 marca 2005 r. Nr
XXXIV/212/2005- nie dotyczy

12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uiytkowania terendw - nie ustala
sie - nie dotyczy

13. Obszary rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej, a takie obszary wymagajgce
przeksztalcen i rekultywacji - nalezy zabezpieczy¢ magazyny paliwa przed rozprzestrzenianiem pylu
—warunek spelniony

14. Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich ufytkowaniu - nie ustala si¢

15, Stawka procentowa 0% - nie dotyczy

16. Zalecenia_i_informacje_nie_bedgce podstawg wydawania_decyzji administracyjnych zaleca sig
stosowanie paliw niskoemisyjnych — warunek spelniony

B.13 Warunki wodno-gruntowe

Projektowany silos biomasy zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki
geotechniczne podtoza dla potrzeb posadowienia projektowanego silosu okreslono na podstawie
badan podtoza gruntowego wykonanego w 2011 roku przez firm¢ MTJ Marek Jedrzejewski.

Pod warstwg gleby o migzszoéci do 0,5m zalegaja wilgotne piaski gliniaste barwy jasnobrgzowej.
Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono do gh. 2m p.p.t. W podtozu wystepujg proste
warunki gruntowe oraz korzystne warunki wodne.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji wystgpowania innych gruntéw niz te ktore
okreslono, nalezy powiadomié Projektanta. Dla miejscowosci Debrzno glgbokos$¢ przemarzania
gruntu zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi h, = 0,8m.
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& PRZEBUDOWA BUDYNKU KOTEOWNI. SILOS BIOMASY

C.1 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU KOTE.OWNI
WEGLOWEJ PRZEZNACZONEGO DO PRZEBUDOWY

Stan techniczny istniejgcego budynku kotlowni weglowej okreslono na podstawie ogledzin
elementéw konstrukcyjnych budynku. Nie stwierdzono wystepowania uszkodzen i zarysowan
swiadczacych o przecigzeniu  fundamentéw, nieprawidlowym  posadowieniu  lub
nierownomiernych osiadaniach budynku. Szeroko$¢ istniejgeych fundamentéw i glebokosé
posadowienia zapewniajg prawidlowa prace fundament6éw i osiggnigcie wlasciwych naprezen w
gwncxe nie przekraczajgcych wartosci jednostkowego oporu podloza. Stan fundamentéw okresla
sie jako dobry. Sciany, stupy i stropy istniejgcego budynku sg w dobrym stanie techmcznym
Brak jest widocznych deformacji, zarysowan, pgknigé, odspojen, zaciekoéw, nadmiernych ugigé i
osiadan, ktére Swiadczylyby o nadmiernym obcigzeniu konstrukeji, blednym zaprojektowaniu lub
wadliwym wykonawstwie. Uszkodzenia i $lady zuzycia spowodowane eksploatacja jak i
czynnikami atmosferycznymi wystepuja w elementach wykoriczeniowych gtéwnie na zewnatrz
budynku i negatywnie wplywaja na jego estetykg. Stwierdza si¢ mozliwoéé pelnej realizacji
zamierzenia przebudowy istniejacego budynku kotlowni z wymiang kottéw weglowych na
projektowany kociol opalany biomasq Proponowane 1ozwiqzania techniczne ingerujg w
konstrukejg istniejgcego budynku nie stwarzajac zagrozeti dla jej bezpieczenistwa, a ich realizacja
jest mozliwa do przeprowadzenia pod wzglgdem technicznym.

fot.1.  Budynek kotlowni w widoku od strony potudniowej, w obrebie projektowanego silosu
biomasy

mgr inz. Przemystaw Tyborczyk

/7;7@4
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C.2  Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczony do przebudowy budynek kotlowni weglowej jest obiektem kubaturowym
infrastruktury technicznej (energetyka cieplna) petnigcym funkcje Zrédla energii cieplnej dla
obiektéw w Debrznie. Przeznaczenie obiektu po przebudowie nie zmieni sie. Pomieszczenia w
czg$ei budynku przeznaczonej do przebudowy peinig funkcje produkeyjne i techniczne i jako
takie nie sg przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). Do obstugi kotlowni
przewiduje si¢ trzy osoby na zmiane.

C.3  Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanego budynku kotlowni w wyniku przebudowy nie
ulegajg zmianie:

- pow. zabudowy 320,16 m?

- pow. uzytkowa 771,19 m?

- kubatura 3625 m’

- wysokos$¢ budynku w kalenicy 13,5l m

- wysoko$¢ komina 15,20 m
Podstawowe parametry techniczne projektowanego silosu biomasy:

- pow. zabudowy 61,76 m°

- pow. komory zasypowe;j 2797 m®

- pow. komory technicznej 24,33 m?

- wysoko$é $cian oporowych (od poziomu +/- 0.00) 3m

- wysoko$¢ zadaszenia (od poziomu +/- 0.00) 6,10 m

C.4  Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Przebudowywany budynek istniejgcej kotlowni wraz dobudowanym silosem biomasy jest zgodny
z istniejacg funkcjg terenu dawnej kottowni weglowej okre$long w MPZP jako 42. Teren nie jest
polozony w sgsiedztwie obszaréw prawnie chronionych - podlegajacych ustawie o ochronie
przyrody i ochronie konserwatorskiej.

Dobudowa silosu biomasy od strony poludniowo-zachodniej do budynku istnigjgcej kotlowni jest
dopasowana skalg i formg do otoczenia.

C.5 Rozwigzania konstrukeyjno-materialowe

C.5.1 Kategoria geotechniczna obiektu. Warunki geotechniczne posadowienia.

Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Warunki geotechniczne
podtoza dla potrzeb posadowienia projektowanego kotla i silosu biomasy okreslono na
podstawie wizji lokalnej i warunkéw geologicznych dla tego rejonu oraz wykonanych odkrywek.
W w/w terenie wystgpujg grunty nosne (piaski i piaski gliniaste) w stanie §redniozageszczonym,
woda gruntowa do gigbokosci 1.5 m p.p.t. nie wystgpuje. Teren pod wzgledem geologiczno-
inzynierskim nadaje si¢ do posadowienia przewidzianego projektem kotla wraz z silosem
biomasy.
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C.5.2 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na gruntach rodzimych. Plyty fundamentowe
urzadzen (kotta i multicyklonu) grubosci 30 em z betonu C30/37 zbrojonego gorg i dotem siatkg
o oku 15x15cm z pretéw @12 ze stali gat.BSt500. Piyty fundamentowe oddylatowac od posadzki
i warstw podposadzkowych wykonujac pionowa szczeling dylatacyjng gr. 2em na calym
obwodzie fundamentu. Szczeling wypelnié masg trwaleplastyczng. Posadowienie stupow
stalowej konstrukeji wsporczej stropu na plytach fundamentowych urzadzen; Nalezy
wyeliminowaé mozliwo$é osiadania fundamentéw stupéw. Posadowienie zelbetowych $cian
silosu za pomoca law fundamentowych z betonu klasy C30/37 zbrojonego stalg gat.BSt500.
Ewentualne nasypy niekontrolowane jako grunty stabonosne nalezy usungé z podloza,
a ewentualne nieréwnosci uzupelni¢ podsypkg piaszczysto-zwirows, zageszezong. Pod
wszystkimi fundamentami wykona¢ podktad z ,,chudego” betonu C8/10 o grubosci min 10 cm. W
obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy zmiang
naturalnej struktury gruntéw.

C.5.3 Uklad konstrukeyjny. Zastosowane schematy konstrukceyjne. Zalozenia przyje¢te do
obliczen

Konstrukeje gléwng istniejacego budynku kotlowni stanowi szkielet stalowy — pigtrowe,
dwunawowe ramy o rozpietoci rygli 6m+4,5m w rozstawie poprzecznym 4,5m. Siatka stupéw 6m+4,5m
x 4,5m. Stateczno$é ogdlng hali zapewniajg ste¢zenia pretowe polaciowe i cienne.

W zwiazku z projektowana przebudowa w poziomie przyziemia budynku projektuje si¢ stalows
konstrukeje wsporczg stupowo-ryglowa stanowigeg podporg dla belek stropowych przerwanych
w miejscu projektowanego otworu w stropie. Konstrukcjg wsporczgy bezwzglednie nalezy
wykonaé przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem otworu w stropie. W poziomie hali
kottéw nad pompownia w miejscu posadowienia projektowanego elektrofiltru nalezy wykonaé
wymian w postaci rusztu belkowego z dwuteownikow HEB200 przenoszacy obcigzenia
7 elektrofiltru bezposrednio na stupy stalowe konstrukeji gtownej budynku. Po wprowadzeniu
i zainstalowaniu urzadzen nalezy przykryé pozostale otwory w stropie kratami pomostowymi
zgrzewanymi typu Mostostal. Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczyé przeciwpozarowo do
wymaganej odporno$ci ogniowej zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej obiektu.

C.5.4 Sciany

W $cianie zewnetrznej, szczytowej (elewacja poludniowo - zachodnia) nalezy wykona¢ otwor
montazowy o szerokodci w $wietle 2,4m, od poziomu posadzki do wys. +4,9m w celu
wprowadzenia projektowanych urzadzefi. Przed wykuciem otworu nalezy zamontowaé nadproze
7 ceownikéw [ ] 200 L=300 osadzonych w uprzednio wykutych w $cianie bruzdach i skrgconych
ze sobg $rubami 3x M12 kl. 5.8.

Na poziomie przyziemia zaprojektowano $ciang dziatowg gr.12cm wydzielajacg pomieszczenie
kotta od pomieszczenia odzuzlania. Sciane wymurowa¢ na warstwie izolacji przeciwwilgociowe;j
z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 i obustronnie otynkowac.

C.5.5 Posadzki

W pomieszezeniu projektowanego kotla biomasowego oraz w komorze silosu mieszczacej
urzadzenia do transportu biomasy przewiduje si¢ ulepszenie powierzchni betonowej powlokg z
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zywicy epoksydowej chemo- i olejoodpornej.

C.5.6 Stolarka otworowa

Zaprojektowano drzwi stalowe zewngttzne umozliwiajace komunikacj¢ miedzy kotlownig a
silosem biomasy oraz drzwi stalowe wewngtizne, dwuskrzydlowe w projektowanej $cianie
dzialowej wydzielajacej pomieszezenie kotta od pomieszezenia odzuzlania. Drzwi do kottowni
powinny posiadaé przynajmniej jedno skrzydto nieblokowane o szerokosci w przejsciu min. 0,9 m
i wysokosci min. 2,0 m, otwierane na zewngtrz. Od wewngtrz muszg mieé¢ zamknigcie
bezklamkowe i otwieraé sie na zewnatrz pod naciskiem czlowieka.

C.5.7 Komin

Gabaryty projektowanego komina podano w czesci technologicznej projektu. Projektuje sig
przewod kominowy dwuscienny z warstwy izolacji termicznej, montowany z ksztaltek systemu
kominowego dwusciennego. Przewdd nalezy mocowaé w poziomie obejmami systemowymi,
regulowanymi do $ciany zewngtrznej budynku. Nalezy zapewnié swobodny dostep do wyczystki.
Projektowany komin zlokalizowany jest na elewacji pétnocnej budynku kottowni.

C.5.8 Silos biomasy

Konstrukeje projektowanego silosu biomasy stanowig zelbetowe $ciany oporowe z plyta denng
tworzace skrzynig. Wewnatrz silosu zostang zamontowane urzadzenia do transportu biomasy z silosu
bezposrednio do kottowni. Silos sktada si¢ z dwéch komér: komory zasypowej biomasy i komory z
urzadzeniami do transportu biomasy do kotta. Plyty denne silosu posadowi¢ na gruncie za
posrednictwem podkiadu betonowego BI10 grubosci 10cm i warstwy mrozochronnej. Sciany
zelbetowe utwierdzone w plycie dennej (fundamencic). Sciany monolitycznie polgczone
z fundamentem i migdzy sobg w narozach. Zadaszenie i obudowe komér wykonaé ze stalowej
konstrukeji ramowej i obudowa¢ blachg trapezows.

C.6 Dostosowanie obiektu do potrzeb os6b niepelnosprawnych.

Nie dotyczy.

C.7  Podstawowe dane technologiczne kotlowni opalanej biomasa.

Wg czesei technologicznej projektu.

C.8  Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia instalacyjno-budowlanego.

Budynek istnigjgcej kotlowni wyposazony jest w instalacje:
- elektryczna,
- elektryczng,
- wod - kan,
- co,
- wentylacji grawitacyjnej,
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C.9 Charakterystyka energetyczna budynku

C.9.1 Bilans mocy urzgdzen elektrycznych

Zapotrzebowanie na energig zostanie pokryte z istniejacego przylgcza elektroenergetycznego.

C.9.2 Zapotrzebowanie budynku na moc cieplng. Wlasciwosci cieplne przegrod
zewnetrznych

Zapotrzebowanie na energi¢ cieplng zostanie pokryte z istniejacej instalacji c.o. oraz
w pomieszczeniach produkcyjnych i technicznych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi poprzez
zyski ciepta od urzadzen i instalacji technologicznych (kottéw, kanaldéw spalin, pomp i
rurociggéw cieplowniczych)- stan istniejgcy.

Przegrody budowlane w istniejgcym budynku kotlowni nie spelniajg aktualnych wymogow
izolacyjnoéci termicznej jednak zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) dopuszcza si¢ dla budynku produkcyjnego,
magazynowego i gospodarczego wigksze wartosci wspolezynnika przenikania ciepla, jezeli
uzasadnia to rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i
eksploatacji budynku. Nadmiar ciepla bgdzie usuwany przez instalacj¢ wentylacji nawiewno-
wywiewnej. Dazenie do zwigkszania izolacyjnosci termicznej przegrod budowlanych budynku
kotlowni nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

C.10 'Wplyw obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

C.10.1 Zapotrzebowanie na wode¢. Odprowadzenie §ciekéw i wod opadowych.

Zapotrzebowanie na wode zostanie pokryte z istniejacego przytgeza wody. Wody opadowe bedg
odprowadzane do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Scieki technologiczne i bytowe zostang
odprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

C.10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i stalych

Projektowany kociol opalany biomasg jako niskoemisyjne, wysokoefektywne zrodio energii
cieplnej pozwala zredukowa¢ emisj¢ CO, do atmosfery. W ukfadzie odprowadzania spalin
zaprojektowano wrzadzenia odpylajace w postaci filtrow workowych wykorzystywanych do
oczyszczania gazéw spalinowych w energetyce. Zaprojektowane filtry zapewniajg obnizenie
stezenia zapylenia spalin do poziomu ponizej 40 mg/Nm’. Ubocznym produktem spalania
biomasy jest popiot, ktéry w przypadku zrgbki drzewnej stanowi do 3% masy paliwa. Popiot
bedzie sktadowany w wydzielonym miejscu na terenie kotlowni i okresowo wywozony.

C.10.3 Emisja halaséw oraz wibracji

Obiekt z jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie bgdzie Zrédiem szczegdlnych
hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkéw zaradczych.
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C.10.4 Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Z uwagi na stosunkowo plytkie fundamenty obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklécen

ckologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wid powierzchniowych i podziemnych.

Obiekt nie powoduje duzego zacienienia otoczenia, Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie

biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i istniejacych utwardzonych
wejsé na teren dziatki i do budynkdw. s
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D TECHNOLOGIA

D.1  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany technologiczny i instalacji sanitarnych
rozbudowy osiedlowej kottowni w Debrznie o kociol wodny wysokotemperaturowy opalany
biomasg.

Zakres czgéci technologicznej opracowania obejmuje:
e schemat technologiczny;
dyspozycje urzadzen;
instalacje spalinowe;
instalacje sanitarne;
wentylacje kottowni;

D.2  Opis stanu istniejgcego i zakres przebudowy

Istniejaca kotlownia osiedlowa na terenie Debrzna jest kotlownig opalang weglem kamiennym
oraz zrgbkami. '

W kotlowni zainstalowanych jest pie¢ kottéw wodnych typu KR-60 produkcji SEFAKO o mocy
1,36 MW kazdy oraz w sgsiednim budynku polgczonym facznikiem kociol wodny
niskotemperaturowy typu C250-DTH X firmy COMPTE FORTECH opalany biomasg (zrgbki
drewna) o mocy 2,5MW. Kociol wyposazony jest w urzgdzenie do automatycznego podawania
biomasy do kotla oraz urzagdzenie do usuwania popiotu i sadzy.

Spaliny z kotltéw weglowych odpylane s3 w cyklonach i odprowadzane do wolnostojacego
nieizolowanego komina stalowego. Spaliny z kotla biomasowego poprzez urzadzenie odpylajace
odprowadzane sg do komina z blachy kwasoodpornej izolowanego welng mineralng i ostonigtego
z zewnatrz paszczem ze stali kwasoodpornej

Projektowany kociol zlokalizowany bgdzie w pomieszczeniu istniejacej hali odzuzlania oraz hali
kottéw weglowych w migjscu trzech istniejacych kottéw weglowych K3+K5 (kociot K5
wylaczony aktualnie z uzytkowania). Kottownia pracowa¢ bgdzie na potrzeby c.o. i c.w.u. miasta
Debrzna tak jak przed projektowang modernizacjg.

Istniejace kotly weglowe bedg pelnié rolg kottowni rezerwowej i w okresie zimowym kotlowni
szezytowej. W zwigzku z posadowieniem projektowanego kotla w istniejgcej hali odzuzlania
nastapi kolizja z istniejagcym ta§mociagiem uktadu odzuzlania. Na poziomie odzuzlania istniejacy
taémociag zostanie skrécony, kierunek jego pracy zostanie odwrécony, a na koricu przenosnika w
kierunku prostopadtym zostanie domontowany odcinek tasmociggu wyprowadzajacy zuzel przez
Sciang na zewnatrz budynku do kontenera (przerobka istniejacego ukladu odzuzlania poza
zakresem niniejszego opracowania).

D.3  Projektowana technologia kotlowni

Zaprojektowano kociol wodny wysokotemperaturowy opalany biomasg (zr¢bki drewna) KP o
mocy 1,SMW.

Producent razem z kotlem dostarczy urzadzenie do automatycznego podawania biomasy do kotta,
uktad odpopielania, automatyki kotla, wentylatory powietrza pierwotnego i wtérnego, wentylator
wyciagowy, uktad odpylania (odpylacz wstgpny cyklonowy oraz elektrofiltr), kanaly spalin oraz
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komin. Paliwo do kotla dostarczane bedzie automatycznie przenos$nikiem zgrzeblowym z
projektowanego dobowego silosu biomasy z ruchomg podlogg. Podajnik do komory spalania
wyposazony bedzie w system ,,strazaka”, zapobiegajacy przed cofnigciem sie plomienia do
magazynu paliwa. Projektowany kociol w okresie zimowym bedzie wytwarzal czynnik grzewczy
na potrzeby c.o., a w okresie letnim bedzie dziatal na potrzeby c.w.u. Parametry pracy kotla weg.
punktu 3.2. opisu.

Istniejgcy kociol KW opalany biomasg pracuje jako kociol podgrzewu wstepnego, podgrzewajac
powrotng wodg sieciowg z temp. obliczeniowej 70°C do temp. 83°C. Kociol zainstalowany jest
po stronie ssgcej pomp obiegowych. Projektowany kociol KP w okresie zimowym pracowaé
bedzie jako kociol podstawowy wspomagany przez istniejace kotly weglowe pracujace jako kotty
szezytowe. Produkowana bedzie w nich woda grzewcza sieciowa o parametrach 83°/120°C.
Minimalng temperaturg powrotu 70°C na wlocie do projektowanego kotla KP oraz istnigjgcych
kottéw weglowych zapewnia¢ bedzie w sezonie grzewczym uklad podmieszania gorgcego przy
pomocy istnigjgcych pomp PP1 i PP2. W sezonie letnim podmieszanie zapewni pompa PM.
Spaliny z projektowanego kotla KP kierowane bgda do niezaleznego emitora E1 @500 po
czgSciowym oczyszezeniu w multicyklonie ODP1 oraz elektrofiltrze EF1. Elektrofiltr zostanie
wyposazony w dodatkowy kanal spalin (bypass) wraz z przepustnicg. Zapylenie spalin po
oczyszczeniu nie przekroczy dopuszczalnych norm tj. do 40mg/Nm® pylu przy 10% tlenu w
gazach odlotowych. Popioly, sadze z kotla i uktadéw odpylania beda wygarniane automatycznie
za pomocg przenos$nikéw $limakowych do recznie opréznianych kontenerdw.

W celu opomiarowania przeplywu oraz zapewnienia minimalnego przeplywu przez projektowany
kociot na rurociggu powrotnym do kotla zamontowany zostanie przeptywomierz.

D.3.1 Zainstalowane urzadzenia w zakresie projektu

W kotlowni zamontowane bgda:

e jeden kociol wodny, wysokotemperaturowy KP o mocy 1500kW;
automatyczne urzgdzenie podawania paliwa (biomasy) do kotla;
automatyczne urzadzenie usuwania popiotu i sadzy;
urzadzenie odpylajace spaliny z kotla (multicyklon) ODP1;
urzadzenie odpylajace spaliny z kotta (elektrofiltr) EF1;
wentylator wyciggowy spalin WWS1.

Rozplanowanie i rozmieszczenie urzadzen w istniejacej kottowni przedstawiono na rysunku PB-
615/2-02. Schemat technologiczny kotlowni przedstawiono na rysunku PB-615/2-07.

D.3.2 Parametry pracy

Kottownia po modernizacji produkowaé bedzie wode grzewcza o nastgpujgcych parametrach:
o temperatura 120°C/75°C w okresie zimowym (podgrzew wstepny na istniejgcym kotle
biomasowym 70°/83°C);
e temperatura 67°C/55°C w okresie letnim (praca kotla projektowanego);
e ci$nienie maks. robocze instalacji 7 bar;

Projektowany kociot produkowaé bgdzie wodg grzewczg o nastepujgcych parametrach:
e temperatura 120°C/75°C w okresie zimowym;
e temperatura 90°C/70°C w okresie letnim;
e cis$nienie maks. robocze instalacji 8 bar;



STA ROSTWO
PO ATOWER
W CZLUCHOWIR

X zla:qunik do
nunlania
Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych Nr projektu NrrTon'f:T"rﬁ budowg
H
,,PROMAT Sp. Z 0.0. PB-615/2 PB-615/2
80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02 str. 45

D.3.3 Zabezpieczenia

Zabezpieczenia kotla projektowanego
Zabezpieczenie projektowanego kotta zgodnie z “Warunkami technicznymi  dozoru
technicznego”:
° regulator temperatury ( zakres regulacji 120+70°C) - dostawa z kotlem;
°  wylgeznik parametryczny temperatury (temp. wg. danych producenta)
- dostawa z kotlem;
® ogranicznik parametryczny temperatury (temp. wg. danych producenta)
- dostawa z kotlem;

e termometr - dostawa z kotlem
e ogranicznik ci$nienia min. - dostawa z kotltem;
® ogranicznik min. poziomu wody w kotle - dostawa z kotlem;
e  zawdr bezpieczenstwa - dostawa z kotlem;
o zabezpieczenie p.poz na zbiorniku powyzej §limaka zasilajgcego - dostawa z kotlem;

Zabezpieczenia kotlow istniejgcych

Zabezpieczenia kottéw istniejgcych — uklad istniejacy.

Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej sieciowej

Zabezpieczenie instalacji wody grzewczej sieciowej zgodnie z normg PN-91/B-02415 za pomocg
ukladu stabilizacji cisnienia — uktad istniejgcy.

D.3.4 Przygotowanie wody uzupelniajacej.
Parametry wody cyrkulacyjnej dla projektowanego kotta powinny spetnia¢ wymagania j/n :

o wartos¢ pH (przy 20°C) 9,5a 10,5
° twardo$¢ ogélna < 5°F (1 mval/l)
® zawarto$¢ tlenu < 0,1 mmg/I

Napelnianie ztadu oraz uzupelnianie wody w zladzie wodg przygotowang w istnicjacej stacji
uzdatniania.

D.3.5 Instalacje spalinowe projektowanej kotlowni

Spaliny z kotla o temp. ok. 180°C odprowadzane beda do komina usytuowanego w
pomieszczeniu kottowni w rejonie stupa na przecieciu osi A i osi 7.

Calkowita ilo$¢ spalin z projektowanego kotta wynosié bedzie 10 190 m*/h.

Na wyjsciu spalin z kotla zainstalowany jest wentylator wyciggowy spalin WWSI,

Urzadzenia odpylajagce wyposazone beds w oddzielne wentylatory do pokonania oporéw
przeplywu.

Spaliny wprowadzane bedg do komina o $rednicy @500 mm.

Kanaly spalin od kotla do krééca przejéciowego przed kominem oraz kanaly w obrebie

urzgdzenia odpylajacego wykonane bedg z blachy stalowej czarnej, izolowane welng mineralna o
grubosci 50 mm i ostonigte blachg ocynkowang lub aluminiowa.
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Podlgczenie spalin do komina oraz komin wykonane beda z blachy kwasoodpornej o $rednicy
wew. @500 mm izolowane welng mineralng i oslonigte z zewngtrz plaszczem ze stali
kwasoodpornej.

W dolnej czgsci komina zamontowana bedzie wyczystka oraz zbiornik kondensatu ze spustem.
Kondensat odprowadzany bgdzie do lejka spustowego.

Na przewodzie kominowym zamontowane bgda krééce pomiarowe oraz analizy spalin.
Wysokosé komina wynosi ok. 15 m mierzac od posadzki pomieszczenia odzuzlania (ok. 1,5m
ponad dach budynku).

Przed izolacjg kanaly zabezpieczone beda antykorozyjnie farbg silikonowsg do gruntowania
termoodporng do 600°C.

Kanaly spalin i gorgcego powietrza pokazano na rysunku PB-615/2-02.

D.4  Instalacje wod.-kan.

D.4.1 Instalacja wody zimnej

Woda do napelniania zladu wody kolowej przygotowywana bedzie w istniejgcej stacji
zmigkczania wody usytuowanej w kottowni weglowej na poziomie +6,60 m i magazynowana w
zbiorniku zasilajacym o pojemnosci ~4 m’.

D.4.2 Kanalizacja technologiczna

W istniejgcym pomieszezeniu kotlowni znajduje si¢ juz kanalizacja technologiczna do
odprowadzenia $ciekdw technologicznych z zawordw bezpieczenstwa, spustow i odwodnien oraz
éciekbw z odwodnienia posadzek dla istniejgcych kottéw weglowych. Przewiduje sie
wykorzystanie istniejacej instalacji kanalizacyjnej do odprowadzenia $ciekow technologicznych z
projektowanego kotla opalanego biomasg KP.

Scieki technologiczne doprowadzane beda poprzez istniejace przylacze do kanalizacji sanitarnej
cieplowni.

D.5  Wentylacja pomieszczenia kotlowni

D.5.1 Wentylacja hali kotla

W pomieszczeniu hali kotlow istnieje wentylacja grawitacyjna.
Dla projektowanego kotta KW opalanego biomasg wymagana ilo$¢ powietrza wynosi:
Iloé¢ powietrza: nawiewnego 3005 m*/h w tym:
o powietrza do spalania 2555 m*/h;
o powietrza do wentylacji 500 m’/h;
1l0$6 powietrza: wywiewnego 500 m*/h.

W stanie istniejacym w hali kotléw znajdujg sie:
e cztery czerpnie sciennych o wymiarach 400x400;
e cztery wywietrzaki dachowe @250,
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Stopien otwarcia przepustnicy wywietrzaka dachowego sterowany recznie za pomocg sitownika
elektrycznego Bielmo.

Wymagana taczna powierzchnia efektywna czerpni powietrza dla pracy nowego kotla wynosi

min, 0,6m°.
Wymagana faczna powierzchnia efektywna wyrzutni powietrza dla pracy nowego kotta wynosi

min. 0,084m>.

Istniejace wywietrzaki zapewnig wymagang ilo$é powietrza na potrzeby wentylacji kotlowni.

Istniejace czerpie wymagaja natomiast ich powickszenia w celu zapewnienia odpowiedniej
ilo$ci powietrza do spalania dla nowego kotla oraz wentylacji kotlowni.

Proponuje si¢ zwigkszenie czerpni powietrza z wymiaréw 400x400 na 700x700.

D.6  Instalacja grzewcza

W pomieszezeniu kottowni utrzymywana bedzie temperatura na poziomie +8°C,
Z uwagi na zyski ciepta, w kotlowni nie projektuje sig instalacji grzewczej.

D.7  Warunki wykonania i montazu rurociggéw wody grzewczej

D.7.1 Zastosowanie rurociggéw i armatury

Projektowane rurociagi technologiczne kotlowni: woda gorgca o temperaturze do 110°C i
ci$nieniu do 0,6MPa zaliczane sg do klasy 0. Rurociggi wykonane bgdg z rur stalowych czarnych
bez szwu ze stali P235GH rodzaj badan TC1 wg PN-EN 10216-2+A1:2020-05. Euki o $rednicy
do DN15 i DN20 wykonane bgdg przez gigcie rur o promieniu 3D. Luki powyzej $rednicy DN20
przy zastosowaniu elementéw gotowych.

Rury powinny posiada¢ za$wiadczenie jakosci. Eaczenie rur przez spawanie.

Laczenie rur z armaturg poprzez spawanie, przy pomocy kolnierzy zgodnie kolnierzami
zastosowanymi na armaturze oraz zlaczy gwintowanych,

D.7.2 Zamocowanie rurociggéw

Rurociggi mocowane bgdg do elementéw konstrukeyjnych, écian budynku oraz podestéw
obstugowych przy uzyciu typowych zamocowari rurociggdw.

llo$¢ i rozmieszezenie zamocowan rurociggdw okreslié w trakeie montazu z uwzglednieniem
maks. odlegtosci pomigdzy zamocowaniami.

Maks. odleglodei pomigdzy zamocowaniami rurociggéw:
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dla rurociagéw DN 15 1,5m
dla rurociggéw DN 20 1,5m
dla rurociggéw DN 25 2,2m
dla rurociagéw DN 32 2,6m
dla rurociggéw DN 40 3,0m
dla rurociggéw DN 50 3,5m
dla rurociaggéw DN 65 3,8m
dla rurociggéw DN 80 4,0m
dla rurociggéw DN 100 4,5m
dla rurociagéw DN 125 5,0m
dla rurociggéw DN 150 6,0m
dla rurociggéw DN 200 6,0m

D.7.3 Izolacja cieplna

Izolacje cieplng wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019.1065).

Ponizej podano minimalng grubos¢ izolacji cieplnej rurociggéw wykonanych z materiatu
izolacyjnego o wspolezynniku przenikania 0,035 W/m**K,

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspblezynniku przenikania nalezy
odpowiedni zwigkszy¢ grubosé izolacji.

Izolacja cieplna powinna byé wykonana po przeprowadzeniu wszystkich préb i komisyjnym
odbiorze rurociggu.

Min. grubos¢ izolacji dla rurociggéw wodnych wody grzejne;:

e Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm

e Srednica wewngtrzna do 22 do 35mm 30 mm

e drednica wewnetrzna do 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
e Srednica wewngtrzna powyzej 100mm 100 mm

D.7.4 Préby szczelnosci

Probg szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-EN 13480-5:2017-10.

Po wykonaniu rurociggéw przed wykonaniem ochron antykorozyjnych spawéw oraz przed
zalozeniem izolacji, rurociggi nalezy poddaé prébie szczelnosci. Przed wykonaniem préby
szezelnosci rurocigg nalezy przeptukaé oraz dokonaé zewnetrznych ogledzin. Probe szczelnosei
nalezy wykona¢ wodg o temperaturze 10°C+40°C.

Przed wykonaniem préby rurocigg powinien byé napetniony wodg min. przez 24h.

Wartos¢ cisnienia prébnego: 1,14 MPa.

D.7.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg olejno-zywiczng z
pigmentem aluminiowym lub réwnowazng. Wykonanie izolacji antykorozyjnej zgodnie z
zaleceniami producenta farb.
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D.8 Demontaz i przebudowa sieci zewngtrznych - sie¢ wodociagowa

Przebudowa budynku kottowni weglowej na kociol biomasowy wymaga przetozenia istniejgcej
sieci wodociaggowej @100mm kolidujacego z przebudowywanym budynkiem kottowni .
Projektuje si¢ przebudowy wodociagu z rur PEHD , PN-10 o $rednicy Dnl110mm , ktéry nalezy
zakonczy¢ hydrantem nadziemnym Dn80 z przelozonej sieci wodociggowej. W miejscu
wlgczenia do istniejgcego wodociggu zastosowaé kolano z zel sferoidalnego, w wezlach
wodociggowych zastosowaé tréjniki z zeliwa sferoidalnego oraz bloki oporowe.

Trasa zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz punkt wlaczenia zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Proba ci$nienia

Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji projektowany przewdd nalezy poddaé prébie
szczelnoéei p= 1,5pr (zgodnie z normg PN — 81 / B — 10725) na ci$nienie 1.0 MPa. Po
ustabilizowaniu sie ci$nienia na wysokosci ci$nienia probnego nalezy przez 30 min, obserwowac
przewody i armature. W zadnym miejscu nie powinno si¢ ukazaé objawy nieszczelnosci w
postaci kropel czy zawilgocenia.

Whbudowany przewdd z rur polietylenowych przed oddaniem go do eksploatacji powinien byé
poddany doktadnemu przeplukaniu czysta wodg wodociggowg przy szybkosei przeptywowej
dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej 1m/s.

Wode do plukania i préb pobiera¢ z istniejacej sieci wodociggowej. Spust do istniejgcej
kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe.

Po probie szczelnodci przewdd nalezy przepluka¢ przy uzyciu podchlorynu sodu. Czas
dezynfekcji powinien trwaé nie kréciej niz 72 godz. i po zakonczeniu przedstawi¢ wodg poddac
badaniu analizie bakteriologiczne;j.

Roboty ziemne

Rury PE nalezy ukladaé w wykopie po wykonaniu min. 10 em podsypki z piasku
o max. wielko$ci ziaren 20 mm. Podsypka musi byé¢ luzno ulozona i nieubita. Z tego samego
materialu nalezy wykona¢ obsypke do poziomu 10-15 cm powyzej gornej powierzchni rury.
Obsypka rurociggéw ukladanych pod drogami, aby uniknaé¢ skutkéw wigkszego osiadania gruntu,
winna by¢ zageszezona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami mozna
stosowaé mniej doktadne zageszczanie do wartosci 85-90%.

Po wykonaniu obsypki i jej zageszczeniu wykop mozna zasypa¢. Wykop zasypa¢ gruntem
sypkim z odkladu o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm i zaggscié
mechanicznie warstwami grub. 30 cm tak, by zmodyfikowana warto$é Proctora wynosita min.
98%. Zasypke wykopdw w obrebie jezdni i chodnikéw zagescei¢ wedtug wymogéw jak dla drog o
ruchu cigzkim. Odtworzy¢ teren.

Nad projektowanym rurociggiem PE nalezy ulozyé biato-niebieskq tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg o szerokosci 200 mm z zatopiona wkiadka metalowa z zamocowaniem do zasuwy.
Tasme ukladaé 20 cm nad grzbietem rurociagu.
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D.9  Wytyczne branzowe

D.9.1 Wytyczne do projektu elektrycznego i automatyki

1. Doprowadzenie zasilania do urzgdzei zasilanych energig elektryczna:
® zasilanie wentylatoréw wyciggowych;
o zasilanie agregatu elektrofiltru;
* zasilanie elementéw automatyki (sterowniki)

2. Instalacja uziemiajgca;

D.10. Uwagi konicowe

e Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgeymi przepisami (i innymi wymogami
BHP), normami, zaleceniami producentéw/dostaweéw i zasadami wiedzy technicznej.
Wykonanie rob6t powierzyé wykwalifikowanemu wykonawcy.

° Prowadzenie instalacji w budynku skoordynowa¢ z innymi branzami, w szczegélnosci
pod katem zachowania bezpiecznych odleglosci migdzy instalacjami.

e  Wykonaé pomiary natezenia o$wietlenia oraz pomiary elektryczne instalacji (zgodnie
z PN-EN 60364-6, zwlaszcza impedancji petli zwarciowej oraz rezystancji izolacji),
a takze dokona¢ pomiar6w uziemienia budynku,

° Przed oddaniem obiektu do uzytkowania niezbedne jest opracowanie instrukeji ruchu
i eksploatacji, a takze przeszkolenie pracownikéw.

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzeii i materialéw innych niz przyjete
w opracowaniu pod warunkiem zachowania parametréw i stopnia bezpieczenstwa nie
gorszych od przyjetych w projekeie rozwigzah. Przedstawione elementy stanowig
przykladowe rozwigzania, niezb¢dne do przyjecia, aby prawidlowo przedstawié
projektowane rozwigzania. W przypadku zastosowania innych urzadzen nalezy
zweryfikowaé zastosowane w projekcie zabezpieczenia.

mgr inz. Grzegorz Sobecki

. uprawnienia budowlane do projektowania
| kierowania robotami t!md wlanymi bez ograniczen

w specjalnoschinstilqyne] w zakresie sieci, s

instalacji i urzad2&® ciephych, wenlylacyjnyclf;

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr ewid.: POM/0087/PWBS/20
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E WARUNKI OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ

E.1  Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Istniejgca kotlownia  jest budynkiem trzykondygnacyjnym, niepodpiwniczonym bedgcym
obiektem kubaturowym infrastruktury technicznej (energetyka cieplna), ktéry wraz
zaprojektowanym silosem biomasy zakwalifikowany jako produkcyjno — magazynowy (PM).
Wysoko$¢ budynku kottowni (budynek istniejacy) wynosi 13,51m i kwalifikuje go jako budynek
sredniowysoki (SW).

Powierzchnia uzytkowa przebudowywanego budynku kotlowni wraz z silosem biomasy:
771,19m? + 27,97m? + 24,33m? = 823,49m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw sasiadujgcych z przebudowywana kotlownia:

- lgcznik 12m?

- budynek kotlowni biomasowej 160m?
- skladowisko biomasy 17m x 30m = 510m?
- skladowisko wegla 42m x 58m = 2436m?

Plan sytuacyjny z lokalizacja obiektéw

istniejgcy budynek kottowni
Ny ™ weglowe] przeznaczony do
Syl T przebudowy

“~.._projektowany silos biomasy

e istnigjace skladowisko biomasy
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E2  Charakterystyka zagroienia pozarowego, parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych

Zagrozenie pozarowe w kotlowni wigze si¢ z ryzykiem zapalenia paliwa do kotléw — zrebki
drzewnej oraz wegla kamiennego, ktére sg gléwnymi materiatami niebezpiecznymi pozarowo
wystepujacymi w obiekcie.

biomasa (zr¢bki drzewne) - uzywane jako paliwo zasilajace kotly. Cieplo spalania zrgbki
wynosi 15 MJ/kg, a temperatura zaptonu od 250 do 400°C, w zaleznosci od rodzaju, gatunku
materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz
pochodzenia lisciastego, a materialy drewnopochodne wystepujace w meblach i stolarce
budowlanej wyzsze. Szybkos¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci danych elementéw (im
mniejszy przekr6j, tym wigksza szybkos¢) oraz od dostepu do nich powietrza. Zrebki drzewne
bedg sktadowane w pryzmach o wysokosci do 2,5m. Z placu sktadowego zrebki drzewne bedg
transportowane tadowarkg do silosu biomasy, skad przenosnikiem slimakowym poprzez
dozownik i $luzg ogniows paliwo bgdzie podawane do komory spalania kotta. Sluza ogniowa
zabezpiecza instalacj¢ podawania biomasy do kotta przed potencjalnym cofnigciem sig
plomienia. Caly proces sterowany jest komputerowo i charakteryzuje sie wysoka sprawnoécig
spalania oraz elastyczng regulacjg mocy kotla.

wegiel kamienny — uzywany jako paliwo zasilajace kotly. Ciepto spalania wynosi ok. 32 MJ/kg.
W warunkach pozaru wegla sg wydzielane gazy toksyczne (np. tlenek wegla), powodujace w
krétkim czasie $mier¢ lub zatrucie, zaczadzenie. Powstaja réwniez duze ilogci ciemnego dymu
wypelniajgcego szybko wnetrze obiektu. Ze skladowiska wegiel jest transportowany
przenosnikiem taSmowym na poziom naweglania i podawany do komory spalania kotta. Podajnik
posiada zabezpieczenie przed cofhigciem sig plomienia do zasobnika.

papier - uzywany w kartonach, opakowaniach, ksigzkach i dokumentacji biurowej. Temperatura
zaplonu waha si¢ od 230°C (papier gazetowy) do 300°C (kalki techniczne, tektura). Rozwdj
ognia jest ulatwiony w luznych stosach papieru.

tkaniny - uzywane w tekstyliach, ubraniach, zastonach, firanach, wykladzinach dywanowych,
itp. Temperatura zaptonu tkanin bawetnianych wynosi ok. 220°C, a tkanin Inianych i jedwabnych
ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego (sztuczne), zapalaja si¢ powyzej 200°C.

tworzywa sztuczne - uzywane w obudowach urzgdzen, izolacjach kabli elektrycznych,
oktadzinach meblowych, farbach, wykladzinach podlogowych, itp. Temperatura zaptonu waha
si¢ od 200° do 400°C, w zaleznoéci od rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wigkszo$¢ z nich topi
sig, tworzqe krople. Dymy i gazy powstate w wyniku pirolizy i spalania sg z reguly trujace, badz
draznigce. Czg$¢ z nich jest bezbarwna. Szybkosé palenia sie tworzyw jest stosunkowo duza,
poniewaz w warunkach pozaru zachowujg si¢ jak ciecze palne, tzn. palg si¢ réwniez ich palne
pary. Spadajgce lub plyngce krople przyczyniaja si¢ do szybkiego rOZWoju pozaru.

pianka poliuretanowa - uzywana jako ocieplenie do przewodow wodociggowych, grzewczych
itp. Temperatura zaptonu wynosi ok. 400°C. W warunkach pozaru pianki poliuretanowe
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wydzielaja znaczne ilosci gazéw toksycznych (np. cyjanowodor, tlenek wegla, chlorowodor),
powodujgce w krotkim czasie zatrucie i Smieré organizmu. Tworzg réwniez duze ilosci ciemnego
dymu, wypelniajgcego szybko wngtrze obiektu.

E.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b w poszczegélnych
pomieszezeniach i na kazdej kondygnacji

Pomieszczenia kierownika i zalogi funkcjonalnie powigzane z pomieszczeniami produkeyjnymi i
technicznymi zakwalifikowano do ZL III. Pomieszczenia produkcyjne i techniczne w budynku
kottowni nie sg przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690). Przewidywana liczba 0séb do obstugi kottowni to 3
osoby na zmiang- stan istniejagcy bez zmian.

E.4  Przewidywana wielkoS¢ gestoSci obcigzenia ogniowego

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego dla poszczegdlnych stref pozarowych wynosi:
Strefa 1

- skladowisko biomasy, kottownia biomasowa, kottownia weglowa
Qa= 15 MJ/kg * 100 000 kg / (510 m? + 823 m? + 160 m? + 12 m?) = 997 MJ/m? < 1000 MJ/m?

Strefa 2
- skladowisko wegla
Qa =32 M/kg * 300 000 kg * 10% / 2436 m* = 394 MJ/m? < 500 MJ/m?

E.5  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W pomieszczeniu przesypowym wegla na najwyzszej kondygnacji (poziom naweglania) bedzie
wystgpowala strefa 21 z uwagi na pylenie wegla.

- temperatura samozaplonu rozdrobnionego wegla 200 °C

- dolna granica wybuchowosci 4,9 % obj.

- gbrna granica wybuchowosci 15,4 % obyj.

- gesto$é wzgledem powietrza 0,55

- grupa wybuchowosci I, II

- klasa temperaturowa T1

E.6 Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Biorge pod uwage wysoko$¢ budynku kottowni (SW), kategori¢ zagrozenia ludzi, oraz ggstosé
obcigzenia ogniowego wymagang klasa odpornosci pozarowej jest klasa ,,C”. Wszystkie
elementy budynku powinny byé wykonane jako nierozprzestrzeniajagce ognia (NRO).
Poszczegblne przegrody budowlane powinny posiada¢ odporno$é ogniowa nie mniejszg niz
podano w ponizszej tabeli dla klasy odpornosci pozarowe;j ,,C”.



STAROSTWO
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE

Zatgeznik do
pozviolenia na budowg
Zaklad Innowacyjny Technik Energetycznych Nr projektu Nr Tomu
”PROMAT” p— PB-615/2 PB-615/2
80-209 Chwaszczyno, ul. Ekologiczna 7 tel. (58) 663 02 02 str. 54
Klasa Klasa odpohlos'ci og;liowvej clementéw budynku 9 _
0dpornoscl|gigwna konstrukeja [strop”?  |§ciana §ciana przekrycie
POZarowe] | onstrukeja |dachu zewnetrzna'’ |wewnetrzna?) |dachu ¥
budynku | o &0 2)
"A R240  |R30 REI 120 [EI 120 (o) [EI 60 RE30
g R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o>i) [EI309 RE 30
il 935 R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o<»i) [EI 15% RE 15
ok R 30 ) REI30 |BI30 (od) () O
By ) () @) Q) Q) ©)

Oznaczenia w tabeli:

R — no$noéé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas odpornoéci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I — izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreélona jw.,

(=) — nie stawia si¢ wymagan.

*) 7 zastrzeZzeniem § 219 ust. 1

D Jezeli przegroda jest czgécig gléwnej konstrukeji noénej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$noéci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku:

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym
nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

9 Dla écian komér zsypu wymaga si¢ EI 60, a dla drzwi komér zsypu - EI 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

Budynek przebudowywanej kottowni weglowej z projektowanym kotiem biomasowym posiada
stalowa konstrukcje gtéwna, ktéra nalezy zabezpieczy¢ do stopnia odpornosci ogniowej R 60.
Zelbetowe plyty stropowe ogarte na belkach stalowych nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
odpornosci ogniowej REI 60. Sciany zewngtrzne i wewngtrzne murowane z gazobetonu i cegly
peinej posiadaja wymagang odpornos¢ pozarows odpowiednio EI 30 i EI 15, Przekrycie dachu
z blachy faldowej nalezy zabezpieczy¢ do stopnia odpornosci ogniowej RE 15.

Konstrukcje silosu biomasy stanowa zelbetowe $ciany oporowe z zelbetows plyta. denng
spelniajagce wymagania odpornosci pozarowe;.

E.7  Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Obiekt podzielono na dwie strefy pozarowe typu PM:
Strefa 1
- skladowisko biomasy, kottownia biomasowa, kotlownia wgglowa o powierzchni fgezne;
510 m? + 823 m? + 160 m? + 12 m? = 1505 m? < 8000 m? powierzchni dopuszczalnej
Strefa 2
- sktadowisko wegla o powierzchni 2436 m* < 20000 m? powierzchni dopuszczalnej
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E.8  Usytuowanie z uwagi na bezpieczeiistwo pozarowe, w tym odleglosci od obiektow
sgsiadujacych

Odlegto$¢ migdzy budynkiem kottowni ze sktadowiskiem biomasy (strefa 1) a sktadowiskiem
wegla (strefa 2) wynosi 12,16m i jest wigksza od wymaganej odlegtosci 8m okreslonej w
ponizszej tabeli (§ 271):

Rodzaj budynku oraz dla budynku PM Rodzaj budynku oraz dla budynku PM maksymalna
maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego gestod¢ obeigzenia ogniowego strefy pozarowej PM
strefy pozarowej PM 0 w MI/m?
Q w MJ/m?
ZL |[IN |PM

Q<1000 [1000<Q<4000 [Q=>4000
1 2 B3 4 5 6
ZL 8 1B I8 15 20
IN 8 B 8 15 20
PM Q <1000 8 B I8 15 20
PM 1000 < Q <4000 15 |15 |IS 15 20
PM Q > 4000 20 20 20 20 20

E.9  Warunki i strategie ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

W pomieszczeniach, od najdalszego miegjsca, w ktérym moze przebywaé czlowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na drogg ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku,
powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane dalej ,,przejsciem ewakuacyjnym", o dlugosci
nieprzekraczajace;j:

- w strefach pozarowych PM o gestosci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m2

w budynku o wigcej niz jednej kondygnacji nadziemnej - 75 m;

- wstrefach pozarowych ZL - 40m,
Obiekt spelnia wymogi okreslone dla dlugosci przejéé ewakuacyjnych. W budynku
w pomieszezeniach zapewniono odpowiednig szerokosé przejs¢ ewakuacyjnych, ktéra nie jest
mniejsza od wymaganej minimalnej szerokosci 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m.

Dopuszczalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na t¢ droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewngtrz budynku, zwanej dalej ,,dojsciem ewakuacyjnym"
wynosi:

- wstrefach PM o gestosci obciazenia ogniowego Q > 500 MJ/m2 bez pomieszczenia
zagrozonego wybuchem - 30m przy jednym dojsciu i 60m przy co najmniej dwéch
dojéciach,

- wstrefach ZL III - 30m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej i 60m przy co najmniej 2 dojsciach

Obiekt spelnia wymogi okres$lone dla dlugosci dojé¢ ewakuacyjnych. Dlugosé drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z najdalej polozonego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi do
wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 23m.
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W budynku drogi ewakuacji powinny spetniaé wymagania okreglone w warunkach technicznych
H:

- Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0sob moggcych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 os6b, lecz nie mniej niz 1,4 m.

- Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest
ona przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 oséb.

- Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokogé
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugo$é obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m,

- Skizydla drzwi, stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

- Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku winna wynosié 120 cm.

W budynku wszystkie drogi ewakuacji spelniaja wymagania okreslone jw. Dla skladowisk
biomasy i wegla warunkéw ewakuacii nie okresla sie, gdyz znajduja si¢ one na terenie otwartym.
Oznakowanie drég ewakuacji i wyjsé ewakuacyjnych znakami wg. PN-92/N-01256/02 oraz PN-
92/N-01256/01. Znaki powinny by¢ rozmieszczone w sposéb czytelny, jednoznacznie
wskazujacy droge i kierunek ewakuacji.

ZABRANIJA SIE ZASTAWIANIA })ROG EWAKUACJI STAWIANIA NA DROGACH
EWAKUACYJIJNYCH MATERIALOW PALNYCH MEBLI, URZADZEN ITP.

E.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnoSci  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materialtéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewngtrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W pomieszczeniu przesypowym wegla na poziomie naweglania, w ktérym moga wystepowaé
palne pyly, tworzace z powietrzem mieszaniny wybuchowe, otwory wentylacji nawiewnej
powinny by¢ usytuowane oraz wykonane tak, aby nie powodowaly unoszenia pyléw osiadlych.
Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej »zespotami kablowymi",
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami shizagcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ cigglo$é dostawy energii elektrycznej lub przekazu
sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dzialania urzadzenia. Ocena zespolow
kablowych w zakresie ciaglosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z
uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania odpornosci
ogniowej.

E.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen sluzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagai wynikajacych z przepisow
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
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podstawowg charakterystyka tych urzgdzei

Przeciwpozarowy wylgcznik pradu

Budynek kottowni powinien by¢ wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzgdzenia, ktérych funkqonowame jest niezbgdne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wylaeznik
pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego wejécia do obiektu lub zigcza i
odpowiednio oznakowany.

Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

W korytarzu, ktéry jest 0§w1etlony wylacznie $wiatlem sztucznym i stanowi drogg ewakuacyjng
nalezy zastosowaé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
powinno dziala¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie
awaryjne nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagain w tym
zakresie. '

Sluza ogniowa
Uktad podawania paliwa do kotta bedzie wyposazony w urzadzenie, ktére zabezpiecza instalacje
podawania biomasy i wegla do komory spalania przed potencjalnym cofnieciem sie plomienia.

- Hydranty.wewngtrzne 25
W budynku istniejg zainstalowane wczesniej hydranty wewnetrzne 25, umieszczone na klatce
schodowej na kazdej kondygnacji budynku.

E.12 Informacje o wyposazeniu w gasnice

Czg$é pr odukcyjno magazynowa budynku (strefa PM) powinna by¢ wyposazona w gasnice typu
B,C w ilosci minimum 2 kg lub 3 dm® $rodka gasniczego na kazde 300mZ Czgsé soqalna
powinna by¢ wyposazona w gasnice typu ABC w ilo$ci minimum 2 kg lub 3dm® $rodka
gasniczego na kazde 100 m? Gagdnice nalezy umiescié w miejscach latwo dostgpnych i
widocznych, przy wyjsciach z pomieszczen, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dzialanie zrédet ciepla. Odleg}osc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywaé czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powmna byé wigksza niz 30 m, do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci co najmniej 1 m,

E.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo-gasniczych, a w szezegéInosci informacje o drogach pozarowych, Zaopatrzeniu
w wodg do zewnegtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru dla
silosOw, komor i zasobnikéw ze stalymi sypkimi materiatami palnymi oraz dla zbiornikéw z
cieczami palnymi o temperaturze zaplonu powyzej 373,15 K (100 °C) wynosi 10 dm3/s.

Na terenie kotlowni strefg pozarowsg o najww;kszym zapotrzebowamu na wodq do zewngtrznego
gaszema pozaru jest strefa 1 o p0w1erzchn1 1505 m? i gestosci obciazenia ogmoweg() Q4 < 1000
MJ/m?, dla ktorej wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm’/s. Powyzsze
jest zapewnione z dwéch hydrantéw zewngtrznych DN80. Odleglosé hydrantéw od skrajni drogi
—do 15 m, odleglos¢ hydrantéw od chronionych obicktéw jest wigksza niz Sm i mniejsza niz
75m.
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Droga pozarowa wymagana jest dla budynku kottowni ze sktadowiskiem biomasy (strefa 1) i
przebiega wzdtuz diuzszego boku budynku kottowni, w odlegtoéci nie wigkszej niz 25 m i nie
mniejszej niz Sm od budynku kotlowni i skladowiska biomasy. Droga zakoficzona jest w sposob
umozliwiajacy zawrécenie pojazdu. Wymagana szeroko$¢ drogi 4 m oraz nosnos¢ 100 kN na os.

W/w parametry bgdzie spetnial istniejgcy uktad drogowy.

Ponadto w budynku kottowni zaleca si¢ przechowywaé sprzgt do dziatan ratowniczo-gasniczych

wymieniony ponizej:
- lopaty — 2 szt.
- redukcje 75/52 - 2 szt. ,
- klucz hydrantowy — 2 szt.,

- pragdownice wodne umozliwiajgce podawanie pragdow kroplistych — 2 szt.
- 6 odcinkéw weza W-52 w celu sprawienia linii gasniczych bezposrednio od hydrantéw

zewngtrznych.
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F. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Inwestor

Nazwa obiektu

Z.1. T. E. PROMAT sp. z o.0.
ul. Ekologiczna 7
80-209 Chwaszczyno

Przebudowa kotlowni z wymiang trzech kotléw weglowych na jeden

kociol biomasowy, budowa silosu na biomase¢ oraz przebudowa

odcinka zewnetrznej instalacji wodociggowej

Adres obiektu 77-310 Debrzno, ul. Mila 22, dzialka nr 335/28, obr.0001, Debrzno
Sporzgdzil mgr. inz. Dorota Kurczalska ‘uguz.d[gSROTﬁ‘i‘:}:}:ﬁffLsxA
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F.1  Zakres rob6t budowlanych

Zakres robét budowlanych obejmuje:
- roboty rozbidrkowe w czeéci wewngtrznej oraz wokét istniejacego budynku kotlowni
- roboty ziemne, wykonanie wykopow;
- roboty fundamentowe, zbrojarskie;
- montaz konstrukcji stalowej;
- roboty dekarskie;
- montaz instalacji i urzgdzen technologicznych;
- roboty wykoniczeniowe;

F.2  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynek kotlowni weglowej,

- budynek kotlowni biomasowej,

- nawierzchnie utwardzone — drogi, chodniki, sktadowiska wegla oraz biomasy
wydzielone $ciankami oporowymi;

- ogrodzenie z bramg wjazdowa;

- powierzchnia zielona biologicznie czynna — trawniki, krzewy i drzewa;

- uzbrojenie terenu — przyltacza oraz instalacje zewn. elektroenergetyczne niskiego
napiecia eNN, sieé, przylacza, oraz instalacje zewn. kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, przylacza i instalacje zewn. wodociggowe; sie¢ cieplownicza, kable
teletechn.

F.3  Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— nie wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi zwigzane
z zagospodarowaniem dziatki. Teren budowy nalezy oznaczy¢ tablicami informacyjnymi
i oznaczy¢ miejsca pracy.

F.4  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozenia mogg wystapi¢ podczas:

- prac na wysoko$ciach zwigzane z upadkiem z wysoko$ci ludzi, elementow i narzedzi

- robot zwigzanych z pracg sprze¢tu i maszyn takich jak betoniarki, wibratory, weiggarki, pity,
gilotyny, przecinarki, gietarki, spawarki.

- pracami spawalniczymi zwigzane mozliwoscig porazenia pradem i oslepienia tukiem
elektrycznym. Zakres robdt obejmuje wykonywanie prac na wysokosci powyzej Sm.

F.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

- pracownicy winni posiada¢ aktualne szkolenie BHP i badania lekarskie.

- pracownicy winni przejsé przeszkolenie wprowadzajace — informujace o zagrozeniach przy
realizacji poszczegolnych zadan oraz szkolenie stanowiskowe, winni by¢ poinformowani o
wymogach odnoénie stosowania odpowiednich zabezpieczen i urzgdzen ochronnych, oraz o
obowiazku przestrzegania przepiséw BHP.
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F.6  Wskazanie §rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6ét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacay szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

- teren prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi lub ta§mami oraz
odpowiednio oznakowaé

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych z dnia 06.02.2003 r — Dz.U. Nr 47, poz. 401, Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych z dnia
27.04.2000 r — Dz.U. Nr 40, poz. 470. Przy wykonywaniu prac bezposrednie otoczenie
miejsca pracy wygrodzi¢ barierkami iwylgezyé zuzytkowania dla o0séb obcych,
niezwigzanych z realizacjg prowadzonych robét.

Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy powinien opracowaé plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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G. CZESC RYSUNKOWA

G.1  SPIS RYSUNKOW

PB-615/2-01
PB-615/2-02
PB-615/2-03
PB-615/2-04
PB-615/2-05
PB-615/2-06
PB-615/2-07
PB-615/2-08

Projekt zagospodarowania terenu
Przebudowa kotlowni. Rzuty i przekroje
Przebudowa kottowni. Rzut dachu
Przebudowa kotlowni. Elewacja
Zestawienie stolarki otworowe;j
Konstrukcja silosu biomasy

Schemat technologiczny kottowni

Profil przebudowy wodociagu



brepudoiigg

M%mmWJ
Obrgh emdencyy

Mapa syluacyino-wysokosciowa

do celdw profektonych
Skalo 1 500
Gming: Debezio
Obvpty Debvano

Oomba 15428 ol Mlo

sz iy G242 T AT
ukiod wipdizpdych geodezyhych PL-2000
wkiod wysokosciowy: PL-EVRFZ007-NY.

e ot 00 dret: 1AT120A

W feceni JO/200 1 mt: GXK66401623.2000
e mctonasc ok o T85/20
vty e 1 v G | B
g 2ot mdonan b vy shcked
dachumczr gralan
Mo b s b ¥ e gl pocimeyh
i i oo by ke troncoeh 1 e oty
e ¥ cave Rventayons gedelype

CEOCENTR Spélia 7 0. 0. w Cxluchome

77-300 Crihdn, o k]
fol 59 83 3205 ko 605 099 054
et pocatodyescmgl e gl

hanarar
Er

.M

- powierzchnia zabudowy-stan projekowany-silos biomasy

BILANS TERENU: o

- powierzchnia dziatki nr 335/28 6561 m2

- powierzchnia zabudowy-obiekty istniejace (budynek kotlowni weglowej,

kotlowni na biomase wraz z lgcznikiem 526 m2

- powierzchnia zabudowy- istniejacy silos 64,96 m2

- istniejgca wiata 520,14 m2

- powierzchnia utwardzona (drogi, chodniki, place) 2116,67 m2

- powierzchnia zielona biologicznie czynna 83547 m2

- place sktadowe 2436 m2
61,76 m2

Pogwiadizam z30dnusé kopil mapy do ceitw
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BUDYNEK KOTLOWNI 1:100
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RZUT DACHU 1:100
budynek kotfowni przeznaczony do przebudowy z wymiang kotiéw weglowych na kociol biomasowy z silosem biomasy,
usytuowany w Debrznie przy ul. Mitej 22, dziatka nr 335/28, obreb ewidencyjny nr 0001 - Debrzno

STAROSTWO

do
porwOlanA Nl Budowy

PLAN SYTUACYJNY 1:1000
Teren kottowni przy ul. Milej 22 w Debrznie, powiat czluchowski
dziatka nr 335/28, obreb ewidencyjny nr 0001 - Debrzno
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oznaczenie na rysunku D1 D2
cznaczenie wg kat. stolarki typowej [ [
schamat graficzny
il
\
i i
|
I
mﬁ:{m‘:ﬁ] i b 1010 x 2060 1310 x 2050
flogé [szt] 1 (prawe) 1 (prawe)
drzwi zewn. stalows, ocieplana drzwi wewn,, stalowe,
wagl Unax=1,3 WImK); skrzydio dwuskrzydiows, zamek patent ; jedno|
nietlokowane o wymiarach w skizydio nieblokowane o szerokoscl
przsjiciu co najmniej 0,9m x 2m W przejsciu co najmiej 0,9m, od
wevwnatrz kattowni musza mieé
zamknigcie bezklamkowe i obwierat
sig na zewngtrz pod naciskiem
cziowieka.
ZAKEAD INNOWACY.JNY TECHNIK ENERGETYCZNYCH
_TZ’—RQ)MAT PR w 0530022
V CHWASZCZYNO
Nazwa Inwestycji: Stadium opracowania:
Przebudowa kotiowni z wymiang kotiéw weglowych na kociot biomasowy,|
budowa silosu biomasy oraz odcinka zewngtrznej PROJEKT BUDOWLANY
Adres | i
= géeasggno‘ UL.MILA 22, DZIALKA NR EWID. 335/28, OBR.0001 DEBRZNO PROJEKT ZAMIENNY
ITWESIOT  AKLAD INNOWAGYUNY TEGHNIK ENERGETYCZNYCH PROMAT
80-209 CHWASZCZYNO, UL EKOLOGICZNA T
Tytul rysunku: Skala:
ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100
Specjalnoéé | Funkcja |Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Pogpis.
Propoktart | mgr inz. arch. Dorota oo Xl 012021 [ L
Sprawozajacy | mgr inz. arch. P. Figura e e Tl SRR 01.2021 F=
Komsirikeia projekiant | mor inz. Przemyskaw Tyborczyk | Fifihmes tessmiape swand secsgancess | 012027 Vg .
Sprawdzajacy | mgr inz. Dorota Kurczalska bt | 2RI}
'Nr projekiu. Rewizja: Data: Nr rysunku:
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STAROSTWO
WIDOKI KONSTRUKCJI SILOSU 5%%?_)%%%
pomie':famn:bumw

PROFILE ZE STALI GAT. S235JRG2 (St3S)
BLACHY ZE STALI GAT. S355J2  (18G2A)

Polaczenia $rubowe niesprezane:

$ruby wg PN-EN ISO 4014 (PN 82101)
nakretki wg PN-EN ISO 4034, PN-EN 1SO 4032 (PN 82144)
podkiadki wg PN-EN ISO 7089, PN-EN ISC 7090 (PN 82005)

RZUT ZGORY  1:100 WIDOK Z BOKU  1:100 ot s et DO

zabezpieczenie antykorozyjne powloka farb epoksydowo- poliuretanowych
o grubosci min. 160 pm

Lﬂ 6x 1250 Uwagi:
stezenia @12 r\mﬁ 1. Nalezy sporzadzié projekt wykonawczy konstrukciji zawierajacy szczegélowe r

nia
+6,00m \Tm] konstrukcyjne, opracowane przez uprawnionego konstruktora i przediozyé do akceptaci

projektantowi konstrukcji obiektu.

]
8

IS
| liPE140 ik

2200 2200 !
stezenia @12 I I

5 2. Projekt wykonawczy konstrukcji silosu bezwzglednie nalezy uzgodni¢ z dos! ruchome
| i odiogi i przenosnika biomasy.
o =i = 3. Stupy zadaszenia nalezy kotwi¢ w konstrukcji Zelbetowej za pomoca kotew wilejanych Hilfi lub
s br w réwnowaznych.
- ol o i Al ki i e
RK. B0x3 = L 3x 933 = 2800 4. Pod podstawami stupéw nalezy wykonaé p Z zaprawy mor j typu Sika Grout 4R lub
Se—— _MI;I ________ W Ceresit CX15 lub réwnowaznych grubosci ok.3cm.
sigzenia 512|| RK.603 [l stezenia 012 _q:_i%ﬂ" 5. Gabaryty i wymiary konstrukcji zelbetowej silosu odczytaé z rysunku nr PB-615/2-02
IPE 140
RK. 60x3
g g vezwveH
w a-' pROMAT Spdka 100 inl. (58) 863-02-02
RK. 60x3 g E CHWASZCZYNO
+0,50m
B g B 9 Nazwa Inwestycji: Stadium opracowania:
o ol M o I ‘ Przebudowa kotlowni z wymiang kotiéw weglowych na kociol biomasowy,
o S i oxa = & budowa silosu biomasy oraz odcinka zewngtrznej instalacji wodociagowe]] PROJEKT BUDOWLANY
! ‘ 1967 1 1967 | 1967 ! 2950 ! ‘ e Irl;?aagzc‘»ljo‘ UL.MILA 22, DZIALKA NR EWID. 335/28, OBR.0001 DEBRZNO PROJEKT ZAMIENNY
Tazs \12s ITWESIOF  AKLAD INNOWACYJNY TECHNIK ENERGETYGZNYCH PROMAT
RK. 80x3 B0-209 CHWASZCZYNO, UL EKOLOGICZNA T
Tytul rysunku: Shala;
IPE 220 b BETON C30/37 KONSTRUKCJA SILOSU 1:100
RK. 60x3 STAL ZBROJENIOWA KI. A-IlIN gat. BSt500 Specialnodé | Funkcja | Imig | nazwisko Nr uprawniefi Data Padpis
- klasa konstrukeji: 5S4 2 Projoktant | mgr in2. arch. Dorota et e 012021 | A
RIC 603 - klasa ekspozycji:  XC1 dla powierzchni wewnatrz nienarazonych na deszcz Serawdzaacy | mgr in2. arch. P. Figura ke o s | 012021 | -
1733 1733 | 1rss XC2 dla powierzchni stykajgcych sig z gruntem Progkant | mgr inz. Przemysiaw Tyborczyk | Wisesisous ssounacyne hatonsee e sgacass D‘W?— qu“
/ g ! XF1 dla powierzchni narazonych na deszcz i zamarzanie Sprauizaner | mgr inz. Dorota Kurczalska iinets oot buiomites ot | 012021 | O~
- otuling Cram=30Mm N projekiu: Rowizja: | Dala: N s
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kotnierz specjainy
dwukomorowy

do zel. sf DNIOD
istn. DN 100

stol. DN100

z zel. sf 100/DN11

tuleja kolnierzowa

Kolano 100/90;

Kolono 90
—ﬁwg*

DN 110 PEHD

[N 110 PEHP

kolnierz_dociskow:
stal. DN100 '\
Tréjnik zel sf -

kotnierz dociskow

STAROSTWO
POWIATOWE
w CZLUCHOWIE
Zalaeznik do
pozwolenia na budows

lejo,kolnierzowo
2 2¢l. sf 100/DN1 1

pre. DN 110 PEHD

DNL0O/DN10O

kotnierz specjaliny
dwukomorowy

do zel. si DN100

stal. DN100
tulejo,kolnierzowa

proj. DN 110 PEHD

naddziemny
hydrant DN 80

fslnbeiqcy z przetozenia

DN 110 PEHD

kolano kot.ze stopkg

kolnierz_dociskor
stal. DN100

ko @100/980

8 tulejo kolnierzowa
x 7 zel. sf 100/ONT10
o T | =3
o =g
1:500
istn. sie¢ w #100 Legenda:
teren projektowany
projektowana sie¢ wodociqgowa do przebudowy
_Poziom poréwnawczy Pp= 158,00m.p.p.m. A
FRZEDNATERENU [m.n.p.m. ] 5 57 8 3 5 %
B ShlmT el = S R AT
RZEDNA OSI RUROCIAGU [mnpm.] | g 3 |2 g BROMAT ot ces sz
52 =l S = ¥V~ CHWASZCZYNO
ZAGLEBIENIE  [m] 2| & = 3 N T -
; i Przebudowa kotiowni z wymiang kotiow weglowych na kociot biomasowy,
SREDNICA NPMB budowa Silosu biomasy oraz cdcinka zawnetrznej instalacii wedociagowsi| PROJEKT BUDOWLANY
izl iial gk | i - = A S aMENO, ULMIEA 22, DZIALKA N EWID, 33528 OBR 0001 DEBRZNO PROJEKT ZAMIENNY
ODLEGLOSC [m] gﬂ 13.30 ;{;{ b i : mmmwm;fg:mmsﬁes‘;vmcu PROMAT
iUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE wi w3w4 Hp s s
PROFIL PRZEBUDOWY WODOCIAGU 1:100/500
Funkcja | Imig i nazwisko Nr et Data Podpis
Sieci | instalacje | Projxant | mgring. Bogumita Bistron-Mallek | e e s o 012021
SSNUAME | crmetzsty | mor inz. Grzegorz Sobecki s oz | WK |
g Projestant | mar inz. Grzegorz Sobecki ."’.;"_:...........-..——-—- 012021 Sobetke
corewizapey | Mg inz. Bogumits Bistron-Mallek | Shirit i g s 012021 |
s s e,
Nr projeklu Rewizja: | Data: Wiyt vy
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